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INSTUCCIONES DE SEGURIDAD 



CAUTION 


Precaucidn. Riesgo de 
cheque eldctrice. Ne abrir. 



Precaucion: Para reducir el riesgo de choque electrico, no 
eliminar la cubierta (o parte trasera). En el interior no hay 
piezas reparables por el usuario. Recurra a personal 
calificado para realizar reparaciones 


Explicacion de los simbolos de advertencia 

El simbolo del rayo con una punta de flecha dentro de un 

A triangulo equilatero es un alerta para el usuario, que indica que 
dentro del aparato puede haber tension electrica peligrosa 
(voltaje) sin aislamiento que podria tener la suficiente 
magnitud como para provocar cheques electricos a las 
personas. 

/\ El signo de exclamacion dentro de un triangulo equilatero es 
/ 1 \ un alerta para el usuario, que indica la presencia de 
/ I \ instrucciones importantes de operacion y mantenimiento en la 
^ ^ documentacion que acompana al aparato. 


Lea las instrucciones detenidamente 


Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, choque 
electrico o interferencia molesta, no exponga este aparato a la 
Iluvia o humedad y solo use los accesorios recomendados. 


• Lea estas instrucciones: Al utilizar la unidad, se deben seguir en 

todos los cases las precauciones basicas detalladas en esta seccion. * 

• Guarde estas instrucciones: Conserve este manual del usuario para 
consulta. 

• Preste atencion a todas las advertencias: Observe todas las etiquetas 

de advertencia en el producto, y las instrucciones de seguridad del , 
manual. 

• Siga todas las instrucciones detalladas en este manual y en la unidad. , 

• Limpie el aparato unicamente con un pano seco. Desenchufe la 

unidad antes de limpiarla. No use liquidos o detergentes para , 

limpiarla. 

• No bloquee las aperturas de ventilacion. Instale el aparato siguiendo • 
las instrucciones del fabricante. 

• No instale el aparato cerca de fiientes de calor como radiadores, • 

registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo 
ampliflcadores) que produzcan calor. • 

• No elimine la configuracion segura del enchufe polarizado. Un 
enchufe polarizado tiene dos laminas, con una mas ancha que la otra. 

La lamina ancha tiene fines de seguridad. Si el enchufe 
proporcionado no se adapta al tomacorrientes, consulte un * 

electricista para que reemplace el tomacorrientes obsolete. 

• Evite que se aplaste o se doble el cable de alimentacion, 
especialmente cerca de los enchufes, receptaculos y el punto de 
donde salen del aparato. 

• Utilice unicamente los dispositivos / accesorios especiflcados por el 
fabricante. 

• Debe evitarse que caiga o salpique liquido sobre el aparato, y no se 

deben colocar objetos llenos de liquido, como, por ejemplo, • 

floreros, sobre el aparato. 


Utilice solamente con el carro, soporte, tripode, 
abrazadera o mesa especiflcados por el fabricante, o 
vendidos con el aparato. Si se usa un carro, tenga 
cuidado al mover el carro cuando tenga el aparato 
arriba para evitar que el carro se vuelque y el aparato 
se dane o se produzan lesiones a las personas. 

Desenchufe el aparato durante las tormentas electricas 
0 cuando no se use por periodos largos de tiempo. 

Todas las tareas de reparacion y mantenimiento deben ser realizadas por 
personal calificado. Las tareas de reparacion son necesarias cuando el 
aparato se ha danado de alguna manera, como, por ejemplo, si se ha 
danado el cable o el enchufe de alimentacion, o si se ha derramado 
liquido o si un objeto pesado ha caido sobre el aparato, si el aparato se 
expone a la Iluvia o la humedad, si no funciona nonnalmente, o si se lo 
ha dejado caer. 

Proteccion del cable de alimentacion electrica: Para evitar el mal 
funcionamiento de la unidad y para protegerse contra choques 
electricos, incendio o lesiones personales, siga estas indicaciones: 
a) Sostenga firmemente el enchufe al enchufar o desenchufar el cable de 
alimentacion de CA de esta unidad. 

B) No enchufe ni desenchufe el cable de alimentacion de CA con las 
manos mojadas. 

C) Mantenga el cable de alimentacion de CA alejado de los dispositivos 
que generen calor. 

D) Nunca coloque objetos pesados sobre el cable de alimentacion de 
CA. 

E) No intente reparar o reconstruir el cable de alimentacion de CA de 
ninguna manera. 

Elimine a intervalos regulares el polvo, la suciedad, etc. depositados en 
el enchufe. 

Si se ha dejado caer la unidad o si se la ha danado de otra manera, 
apague el aparato y desconecte el cable de alimentacion de CA. 

Si la unidad emite humo, olores o ruidos extranos, apague el aparato y 
desconecte el cable de alimentacion de CA. 

Ubicacion - Evite colocar la unidad en lugares donde haya luz solar 
directa, radiadores emisores de calor o en automoviles cerrados, alta 
temperatura [mas de 35°C (95° F)] o alta humedad (mas de 90%), polvo 
excesivo, vibracion, impactos o sobre una superficie inclinada, ya que 
esto haria que las piezas intemas se dahen seriamente. 

Periodos sin uso: Cuando la unidad no este en uso, mantengala apagada. 
Cuando la unidad no se usa por un periodo largo, se la debe desconectar 
del tomacorriente de CA. 

No meta los dedos u otros objetos dentro del aparato: Tocar las partes 
intemas del aparato es peligroso y puede causar serios danos a la 
unidad. No intente desmontar la unidad. 

No ponga objetos extranos en la bandeja de discos. 

Mantenga alejado del agua y de los imanes. 

Mantenga la unidad alejada de floreros, baneras, fregaderos, etc. Si se 
derraman liquidos sobre la unidad, podrian producirse serios danos. 
Mantenga los objetos magneticos, como los altoparlantes, lejos del 
aparato. 

Colocacion: Coloque la unidad en posicion horizontal y no ponga nada 
pesado sobre ella. 

No coloque la unidad sobre amplificadores u otros aparatos que pueden 
generar calor. 

Condensacion: Se puede acumular humedad sobre la lente en los 
siguientes casos: a) Inmediatamente despues de que se enciende un 
calentador/estufa b) En una habitacion muy humeda o donde haya vapor 
c) Si se lleva la unidad desde un lugar frio a un lugar donde haga calor. 
Si se acumula humedad dentro de la unidad, es posible que no funcione 
correctamente. En este caso, apague la unidad y espere alrededor de una 
hora hasta que la humedad se evapore. 

Interferencia de mido durante la recepcion de una transmision: Segiin 
las condiciones de recepcion del televisor, puede aparecer interferencia 
en la pantalla de TV mientras se mira una transmision de television, si la 
unidad se encuentra encendida. Esto no es un mal funcionamiento de la 
unidad o del televisor. Para ver una transmision de TV, apague la 
unidad. 

Precaucion: El uso de controles o ajustes o procedimientos que no sean 
los especiflcados en este manual pueden causar exposicion peligrosa a 
la radiacion. 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
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INTRODUCCION 


Grabador de DVD+R/RW y reproductor de barrido progresivo personal CH-DVR 1500 



El CH-DVR 1500 es un Reproductor/Grabador de DVD con Reproduccion de Video de barrido progresivo. La 
grabacion de DVD-l-R/RW le ofrece la posibilidad de crear sus propios discos DVD con sus videos familiares, 
programas de TV favorites, y mucho mas. Debido a la extraordinaria compatibilidad de los discos DVD-l-R/RW, los 
discos que usted crea se pueden reproducir en la mayoria de los reproductores de DVD. Puede grabar desde el 
Sintonizador de TV incorporado o una fiiente de video externa, como una camara de video. Cuando quiera ver sus 
grabaciones o los DVD que haya comprado, podra disfrutarlos con la mas alta calidad con la reproduccion de video de 
barrido progresivo y audio digital de la unidad. 


Grabador de DVD+R/RW 

• Funciones de grabacion en vivo, con temporizador y 
programada 

• Varias modalidades de grabacion, HQ, SP, LP, EP, 

SEP 

• Hasta 6 boras de grabacion en un disco DVD-l-R/RW 

• Navegador de titulos del disco en pantalla que permite 
acceder de forma rapida y facil a sus grabaciones 

• Sintonizador de TV incorporado, entradas A/V frontal 
y posterior 

• Funciones de edicion con Auto, Agregar/Borrar y 
Ocultar Capitulos 

• Sus grabaciones se pueden reproducir en la mayoria 
de los reproductores de DVD 


Reproductor de DVD de barrido progresivo 

• Video de barrido progresivo con seccion 3:2 

• Reproduce DVD, VCD/S VCD, CD-ROM, MP3, JPG 
y otros tipos de discos 

• Reproduccion Video Componente, S-Video y Video 
Compuesto 

• Convertidor digital/analogico 96 kHz / 24 bit 

• Reproduccion de Audio en Estereo, reproducciones 
digitales dptica y coaxial. 

• Funciones de reproduccidn avanzadas: Reproduccion 
lenta, repeticion, control para padres, reproductor de 
MP3 y JPG, protector de pantalla, zoom de 
acercamiento y alejamiento, seleccion de pistas, visor 
en pantalla y mucho mas 






INTRODUCCION 


Compatibilidad de discos opticos 


CD- Audio: El navegador en pantalla permite seleccionar y 
reproducir pistas de discos CD-Audio. 


Esta unidad es compatible con una amplia gama de discos 
opticos para grabacion y reproduccion. 



I DIGITAL AUDIO | 


Discos que se pueden grabar y reproducir 


Debe usar discos DVD-l-R o DVD-l-RW para grabar en esta unidad. 

DVD+R: Estos discos solo se pueden grabar una vez. Las 
grabaciones existentes se pueden ocultar pero no borrar, de 
manera que el espacio en disco ya uilizado con una grabacion no 
puede recuperarse. Los discos DVD-i-R deben “Finalizarse” antes 
de ser compatibles con los Reproductores de DVD estandar. Una 
vez que se finaliza un disco, ya no pueden hacerse grabaciones en 
el. 

DVD+RW: Los discos DVD-l-RW se pueden grabar y borrar 
muchas veces. Las grabaciones existentes pueden borrarse y se 
puede recuperar el espacio en disco. Estos discos no requieren el 
proceso de finalizacion. Cuando se termina la grabacion, el disco 
sera compatible con los Reproductores de DVD estandar. 

EEO 

DVD+R DVD+ReWritable 



Discos que soio pueden reproducirse 


Video DVD: Esta unidad reproduce DVD grabados para una region 
especifica. La marca de la region en la parte trasera del reproductor 
debe corresponder a la de los discos DVD que quiera reproducir. Las 
unidades vendidas en America del Norte tienen el codigo de Region 
1 , y son compatibles con discos con la marca correspondiente. 


VIDEO 




DVD-R/RW: Estos discos pueden reproducirse cuando se 
graban en formato Video DVD estandar. 



Audio DVD: Esta unidad reproduce solo las pistas de sonido 
5. ICH en los discos Audio DVD. 


CD Video - VCD/SVCD: Para los discos VCD/SVCD, se 
pueden usar funciones avanzadas como PBC (Control de 
Reproduccion). 



I DIGITAL VIDEO 1 



I SUPER VIDEO 1 


CD-R/RW: Esta unidad incluye un navegador en pantalla para 
acceder facilmente a archives reproducibles almacenados en discos 
CD-R/RW, como las imagenes JPG y musica en formato MP3. 


nCOMPACT nCOMPACT 

MB® MB® 


( Rewritable ] 


Caring for Opticai Discs 


• Sostenga el disco manteniendolo sujeto por el borde o 
colocando el dedo indice en el agujero central. Nunca toque 
la superficie de senal. 

• Las huellas digitales o manchas en la superficie del disco 
pueden provocar perdida de senal. 

• A1 limpiar la superficie del disco, use un pano suave y limpie 
el disco con movimientos en sentido radial, desde el centro 
hacia los hordes extemos. 

• Nunca pegue etiquetas o cintas adhesivas en los discos y 
tenga cuidado para no aranar o danar la superficie del disco. 

• Para evitar que los discos se doblen o deformen, deben 
colocarse de forma vertical en su estuche. Para evitar que se 
danen, evite dejar los discos en el automovil, ya que pueden 
estar expuestos a la luz solar directa y a alta temperatura. 

• No use ningun accesorio para discos para mejorar la calidad 
del audio, soluciones protectoras de discos o limpiadores para 
la lente. Estos productos pueden danar la superficie del disco. 
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INTRODUCCION 


Asegurese de que el paquete contenga todos los elementos 


Ademas del DVD/Receptor, la caja del aparato debe contener los siguientes accesorios. Verifique cuidadosamente el contenido del 
paquete, dado que algunos elementos pueden quedar ocultos debajo de los materiales de embalaje. 


Control remoto 
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Pilas (2) AAA Cable de alimentacion 




Cable A/V (Video Este manual de operacion 

compuesto/Audio estereo) y tarjeta de garantia 



*Divisor opcional para 
unidades sin 

Conector “Passthrough” de 
Antena (Ver pagina 13) 



Cable RF para TV 



Discos DVD+RW virgenes (3) 
y portadiscos 



Colocacion de pilas en el control remoto 


Operacion del control remoto 


Esta unidad viene con pilas para el control remoto. A1 instalar 
las pilas, fijese en las marcas de polaridad en la parte interna 
del compartimiento de pilas y haga que estas marcas coincidan 
con las de las pilas. 


Deslice la tapa posterior. 


Instale las pilas con 
la orientacion 
correcta como se ve 
a la derecha y como 
aparece marcado en 
el compartimento de 
pilas. 



Notas sobre las pilas 


• Si el control remoto funciona mejor cuando se acerca a la 
unidad, esto puede significar que las pilas estan 
descargadas. 

• En caso de que se produzca un derrame de las pilas, 
descarte las pilas de inmediato y evite tocar la perdida 
quimica. Limpie bien el compartimiento de las pilas del 
control remoto antes de colocar pilas nuevas. 

• No mezcle pilas de diferentes tipos, ni use pilas viejas con 
pilas nuevas. 


A1 utilizar el control remoto, coloquelo en un angulo de 30 
grados con respecto al sensor del receptor. Tenga en cuenta que 
cualquier obstaculo entre el control remoto y el receptor 
afectara el funcionamiento. 
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 


Control remoto 



O 
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STANDBY(Espera): Enciende la 
unidad y la pone en modo de Espera 

MENU / PBC: Accede a los Menues 
en los discos DVD. Con los discos 
VCD, enciende y apaga la fimcion 
PBC. 

SETUP (Configuracion) Presione 
para ingresar al menu de configuracion 
en pantalla del Reproductor de DVD 
para modificar los valores. 

DISPLAY (Visor): Muestra el visor 
en pantalla con informacion sobre la 
reproduccion. 

AUDIO: Selecciona una pista de audio 
en discos DVD o VCD. 

SUBTITLE (Subtitulo): Selecciona 
los subtitulos disponibles en discos 
DVD. 

TECLAS CON FLECHAS (CH+/-): 

Se usan para navegar los menues de 
disco, el menu de configuracion en 
pantalla, etc. En el modo de 
sintonizador de TV use las teclas 
ARRIBA/ABAJO para seleccionar un 
canal. 

AVANCE/RETROCESO: Reproduce 
en DVD y otros discos avanzando y 
retrocediendo rapidamente. 

ANTERIOR/SIGUIENTE; Pasa a la 
siguiente pista o reproduce una pista 
anterior en un DVD y otros discos. 

PAUSA: Se usa para detener 
temporariamente la reproduccion 

TECLAS NUMERICAS: Se usan 
para introducir valores numericos al 
seleccionar opciones. 

C-SKIP: Saltea de a intervalos de 30 
segundos durante la reproduccion. Esta 
funcion ayuda a saltear comerciales 
durante la reproduccion de programas 
grabados de TV. 

ZOOM: Presione para ampliar la 
pantalla con discos DVD y JPG. 

DVD/TV LIVE (En vivo): Pasa del 
modo de grabacion en vivo al de 
reproduccion de DVD y viceversa. 

SOURCE (Fuente): Selecciona la 
fuente de entrada de video para grabar. 
Las opciones incluyen el sintonizador 
incorporado de TV y Entradas AV. 

|REC (Grabar): Presione para iniciar 
una grabacion en vivo. 

REC MODE (Modo de 
Grabacion): Selecciona el modo de 
calidad de grabacion : HQ, SP, LP, 

SLP, EP. 
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OPEN / CLOSE (Abrir/Cerrar): 

Abre y cierra la bandeja de discos. 

TITLE (Titulo): Accede a la pantalla 
de titulos en discos DVD+R/RW, 
mostrando una representacion grafica 
de las grabaciones y facilitando la 
navegacion. 

BOOKMARK /HIDE 
(Marcador/Ocultar): En el modo 
de reproduccion de DVD, se usa para 
guardar lugares especificos en un 
disco para ir rapidamente a ellos. Al 
editar grabaciones establece puntos 
de inicio y fm para ocultar secciones 
especificas. 

DIGEST /ANGLE 
(Resumen/Angulo): Muestra 
miniaturas de los archivos de imagen 
en discos JPG. Selecciona entre 
diferentes angulos en los discos DVD 
que admiten esta funcion. 

MUTE (Silencio): Cancela 
temporariamente la reproduccion de 
audio. 

ENTER (Intro): Selecciona las 
opciones en los menues. Reproduce 
discos, capitulos o pistas en algunos 
discos. Para otros, se debe presionar 
PLAY. 

PLAY (Reproducir): Reproduce un 
disco, capitulo o pista. 

CAMARA LENTA: Reproduccion 
de camara lenta en velocidad 'A, 1/4 o 
1/8. Presione PLAY para reanudar la 
reproduccion nonnal. 

DETENER: Presionar una vez para 
detener la reproduccion y guardar la 
ultima posicion en la memoria. La 
reproduccion se puede reanudar 
donde se intemimpio presionando 
PLAY. Presione dos veces para 
eliminar la ultima posicion de 
reproduccion. 

C (Despejar): Al introducir datos, 
se usa para borrar caracteres. 

A-B REPEAT (Repetir A/B): 

Establece puntos iniciales y finales 
de una seccion para repetirla. 

REPEAT 1/ALL (Repetir 1/Todo): 

Selecciona una opcion de repeticion - 
Capitulo, Titulo o Disco. 

TIMER (Temporizador): Accede al 
menu de temporizador para 
configurar las grabaciones 
programadas. 

EDIT (Editar) : Accede al menu de 
edicion para seleccionar opciones de 
edicion de DVD+R/RW. 





DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 


Panel frontal 



ENCENDIDO/ESPERA: Enciende la unidad y la coloca 
en modo de espera. El interruptor principal de corriente en 
la parte trasera de la unidad debe estar encendido antes de 
usar el boton de espera. En espera, la unidad usa una 
cantidad muy pequena de energia para permitir el 
encendido con el control remoto. 

VISOR VFD: El Visor Fluorescente de Vacio muestra 
informacion sobre la operacion de la unidad, como el 
capitulo en curso y el tiempo transcurrido durante la 
reproduccion y estado de la bandeja de discos. 

0 BANDEJA DE DISCOS: Carga DVD+R/RW, DVD, 
CD-ROM, VCD/SVCD, MP3, JPG y otros discos opticos. 

ABRIR/CERRAR: Presione para abrir o cerrar la 
bandeja de discos. 

e GRABAR: Inicia una grabacion en vivo. 

DVD/TV EN VIVO: Pasa del modo de reproduccion de 
DVD al modo de entrada de grabacion en vivo y 
viceversa. 

FUENTE: Selecciona entre las fuentes de entrada 
disponibles cuando el Grabador esta en modo de 
Grabacion en Vivo: Sintonizador de TV, VIDEO IN 1 / 2, 
S-VIDEO IN 1 / 2. 

REPRODUCCION/PAUSA: Inicia la reproduccion de 
un disco, capitulo o pista. Al presionar de nuevo se hace 
una pausa en la reproduccion, que se reanuda al presionar 
una vez mas. 

0 ANTERIOR/RETROCEDER: Presione para volver al 
capitulo o pista anterior. Presione y MANTENGA 
PRESIONADO para reproducir retrocediendo a 2X (el 
doble de la velocidad normal). Presione y mantenga 
presionado nuevamente varias veces para retroceder a 
velocidad 4X, 8X, 16X, 30X o 60X. 


DETENER: Presione una vez para detener la reproduccion 
de un disco y guardar el punto de detencion. El disco se 
puede reproducir desde el punto de detencion presionando 
REPRODUCCION. Para eliminar el punto de detencion y 
volver a reproducir desde el principio del disco, presione 
DETENER una vez mas. 

0 SIGUIENTE/AVANCE: Presione para pasar al siguente 
capitulo o pista. Presione y MANTENGA PRESIONADO, 
para reproducir avanzando a velocidades 2X, 4X, 8X, I6X, 
30X o 60X. 

0 CONFIGURACION/TEMPORIZADOR: Accede al 
Menu de Configuracion en Pantalla y a la pantalla de 
Programacion de Temporizador. Use CONFIGURACION 
para cambiar opciones y configuraciones del Grabador. Use 
el Temporizador para programar grabaciones que 
comiencen automaticamente. 

0 ABAJO: Navega hacia abajo en los meniies, etc. 
ARRIBA: Navega hacia arriba en los meniies, etc. 

0 INTRODUCIR: Confirma una opcion en meniies o 
configuraciones. 

0 

VOLVER: Vuelve al menu anterior. 

ENTRADA DE S-VIDEO 2: Entrada frontal de S-Video 
para grabar. Para seleccionar, use la tecla FUENTE y 
seleccione S-VIDEO IN 2. 

0 ENTRADA DE AUDIO IZQUIERDO/DERECHO 2: 

Entradas de audio estereo frontales para grabar. Estas 
entradas se comparten con las entradas VIDEO IN 2 y S- 
VIDEO IN 2. 

0 ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO 2: Entrada 
frontal de Video Compuesto para grabar. Para seleccionar, 
use la tecla FUENTE y seleccione VIDEO IN 2. 
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 


Visor VFD frontal 



O INDICADORES DE REPRODUCCION 

Muestran el estado de reproduccion de un DVD, CD u otro 
disco optico: En reproduccion: ►, Pausa: (10 

DetenidoB 

© INDICADOR DE TITULOS 

Muestra el niimero del Titulo en curso en un disco DVD. 

O INDICADOR CAPiTULO/PREDETERMINADO 

Muestra el numero del Capitulo o Pista en curso en discos 
DVD, CD de nuisica y otros. 

O INDICADORES DE FUNCION 

Estado de tunciones avanzadas de reproduccion de discos. 

.iflLi-l Repeticion de Capitulo/Titulo/Pista activada. 

A-B Repeticion A-B activada. 

PBC PBC (Control de Reproduccion) activado. 

ANGLE Modo Multiangulo activado. 

ZOOM Se utiliza el Zoom. 

RAND Pistas reproducidas en orden ALEATORIO 
REC Indicador de grabacion. 


© INDICADORES DE PROCESADOR 

Estos indicadores muestran el estado de los procesadores de 
sonido envolvente y tipo de pista de sonido activa 
□□ D Procesador Dolby Digital activado. 

*•*» Procesador DTS Digital activado. 

PCM Procesador PCM Digital Stereo activado. 

S.lch 2ch Indica fuente de audio Canal 5.1 o Estereo. 

L / R Opcion L/R activada. 

© INDICADORES DE TIPO DE DISCO 

Muestra el tipo de disco optico insertado: DVD, SVCD, 
VCD, CDDA (CD de musica), o MP3. 

© VISOR MULTIFUNCION 

A1 reproducir un DVD u otro disco optico, muestra el tiempo 
transcurrido de la sesion de reproduccion o pista. Tambien 
muestra el estado de la bandeja de discos, mensajes de 
sistema, etc. Cuando la unidad esta en Espera, muestra el 
reloj del sistema. 
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 


Panel trasero 



O ENTRADA/SALIDA DE ANTENA: Para conexion de 
antena o TV por cable. La conexion “passthrough” al 
televisor no transfiere la senal de salida desde el Grabador 
de DVD. *Algunas unidades no tienen un conector 
“passthrough”. En este caso, usar el divisor incluido (Ver 
paginal 3). 

ENTRADA DE VIDEO 1 : Entrada de Video Compuesto 
para grabar. Para seleccionar esta entrada, use el boton 
FUENTE y elija VIDEO IN 1 . 

ENTRADA DE S-VIDEO 1 : Entrada de S-VIDEO para 
grabar. Para seleccionar esta entrada, use el boton 
FUENTE y seleccione S-VIDEO IN 1 . 

Q SALIDA DE VIDEO DE BARRIDO 

PROGRESIVO/COMPONENTE: Utilizar esta salida 
con televisores compatibles con Video Componente o 
barrido progresivo para la mejor calidad de video. 
Seleccione esta salida en el MENU DE 
CONFIGURACION del Grabador de DVD. 

SALIDA DE AUDIO ESTEREO: Conectar al televisor 
u otro equipo de audio compatible con Audio Estereo. 

Q SALIDA DE AUDIO DIGITAL COAXIAL: Utilizar un 
conector especial de audio digital coaxial para enviar la 
senal digital codificada a dispositivos compatibles con 
decodificacion digital. 


O SALIDA DE AUDIO DIGITAL OPTICO: Se utiliza 
para conectar a un receptor u otro dispositivo con 
decodificadores de canal 5.1. Esta salida es la senal 
digital codificada. 

0 TOMA DE CABLE DE ALIMENTACION: Enchufar 
el extreme correspondiente en la unidad antes de 
conectar el otro extreme a un toma de pared. 

0 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO 

PRINCIPAL: El intermptor de encendido principal 
debe estar en ON (Encendido) para que la unidad 
funcione. Todas las conexiones de cable deben estar 
listas antes de colocar el interrupter de encendido 
principal en ON. Cuando el intermptor de encendido 
principal esta en ON, la unidad queda en Mode de 
Espera, desde donde se puede encender con el control 
remoto o el boton de encendido del panel frontal. 

0 ENTRADAS DE AUDIO ESTEREO: Utilizar con S- 
VIDEO IN 1 o VIDEO IN 1 para grabar. 

SALIDA DE S-VIDEO: Conectar a un televisor con 
entradas de S-VIDEO para una calidad de imagen 
mejor que la de video compuesto estandar. 

0 SALIDA DE VIDEO COMPUESTO: Salida de 
Video estandar compatible con la mayoria de los 
televisores. 
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CONEXIONES 


Conexion de la salida de video a su televisor 


Para poder usar el Grabador de DVD, necesita realizar una conexion de video a su televisor. Las funciones disponibles en su televisor 
y los cables de los que disponga determinaran las conexiones que puede usar. Hay 3 tipos de conexiones posibles: 


• Video Compuesto: La conexion mas ampliamente utilizada. Esta unidad incluye un cable AfV para Video Compuesto. 

• S-Video: Una conexion de mas alta calidad que requiere un cable especial de S-Video y un televisor compatible con S-Video. 

• Video Componente: La conexion de video de mas alta calidad. Compatible con televisores de avanzada y requiere un cable 
especial. 

Video compuesto (conexion tipica) 


Esta unidad viene con un cable de video compuesto (A/V) para su conexion con televisores con entradas de video estandar como las 
que se ven a continuacion. Este es el tipo de conexion mas ampliamente utilizado. En la mayoria de los televisores, este conector es 
amarillo, y normalmente esta acompanado por entradas de audio estereo, de color rojo y bianco, para canales de audio estereo 
derecho e izquierdo, respectivamente. 


Primero, use el cable AA/ suministrado para conectar la 
entrada de video compuesto a su televisor. Normalmente 
es un conector amarillo que se adapta a la salida de video 
en la parte trasera de esta unidad. Si desea escuchar 
sonido a traves del televisor, conecte tambien las 
conexiones roja y blanca de audio estereo. 


(0 


Conector de entrada 
de video compuesto 



able de audio estereo 
/video compuesto 


Encienda el televisor y el Grabador de DVD y seleccione 
el modo de Reproduccion de DVD con el control remoto. 

En su televisor, seleccione la entrada de video. Para esto 
normalmente se selecciona “Video 1” o “Video Input” 
(entrada de video) con el control remoto. En algunos 
televisores, hay que seleccionar un canal en particular. 

Ahora debe aparecer la pantalla de inicio del Grabador 
de DVD en el televisor. 


( 


ENTRADA DE VIDEO 

ENTRADA DE AUDIO ESTEREO 


Televisor con 
entrada de video 
compuesto 
(Conexion tipica) 



D Nota importante para modelos de televisores mas antiguos 

Si su televisor no tiene un conector de entrada de video compuesto como el que se ve arriba, no puede 
conectar esta unidad directamente. En este caso, verifique si su televisor tiene por lo menos un conector 
coaxial (usado para antena/TV por cable/VCR/etc.) como el que se ve a la derecha. En este caso, puede 
usar un Modulador RF para adaptar la salida de video de esta unidad a la conexion coaxial de su 
televisor. Los Moduladores RF estan en venta en las principales tiendas de electronica. 



Conector coaxial 
antena/TV por cable 
en televisores 
mas antiguos 
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CONEXIONES 


S-Video 

Esta conexion es de mas alta calidad que la del video compuesto estandar, y requiere un cable especial de S-Video que no se 
encuentra incluido con el equipo original. El conector de S-Video se diferencia porque tiene 4 patas, como se ve a continuacion. Si 
su televisor tiene una entrada de S-Video, se recomienda usar este tipo de conexion para obtener una mejor calidad de imagen. 


^ En primer lugar, consiga un cable especial de S-Video. 
Conecte la salida de S-Video desde la unidad a la 
entrada correspondiente de su televisor. 




Encienda la unidad y seleccione el modo de DVD. 


En su televisor, seleccione la entrada de S-Video. Esto 
se hace normalmente seleccionando “Video 2” o “AV2” 
desde el control remoto. En algunos televisores, para 
esto hay que seleccionar un canal en particular. 



Ahora debe aparecer la pantalla de inicio del 
Reproductor de DVD en el televisor. 



Video componente 

Video componente es la conexion de video de mas alta calidad, y requiere cables separados para las senales Y, Pb y Pr. Para usar la opcion de 
barrido progresivo de esta unidad, necesitara usar la salida de video componente. Para usar la salida de video componente, siga estos pasos: 


Primero, use el cable suministrado AA/ para conectar a la 
entrada de video compuesto en su televisor. Seleccione esta 
entrada. 



Entre al Menu de Configuracion del reproductor 
presionando SETUP en el control remoto. 


cloTe 

C (i)/i ) 

^ SETUP ^ ^MEN^ 

DISpV VIGEST BOOKMARK 

(( \ VnGLE)) (( HIDE 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 

AUDIO Subtitle mute 





H Cambie el valor de SALIDA DE VIDEO (Video Output) en 

CONFIGURACION DE VIDEO (Video Setup) a COMPONENTE. 
(Component). Si esta usando un televisor con barrido progresivo, cambie 
el OUTPUT FORMAT(Formato de salida) a PROGRESIVO (Progressive). 


VIDEO SETUP 

Aspect Ratio 
Video Output 
Output Format 


VIDEO OUTPUT 

Composite 
S-Video 
[Component | 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


^ Preslone SETUP para sallr del MENU DE CONFIGURACION 
y conecte los cables de Video Componente. Seleccione la 
entrada de video correcta en su televisor. 



n Reconfiguracion de la salida de video 

Si inadvertidamente cambia el valor de OUTPUT FORMAT a 
PROGRESSIVE con un televisor estandar que no es compatible 
con P-SCAN, no recibira imagen de video. Si esto ocurre, 
reconfigure el grabador a sus valores de video 
predeterminados siguiendo estos pasos: 

1) Apague la unidad y vuelva a encenderla con el interrupter 
principal de encendido en la parte trasera. 

2) Expulse el disco y cierre la bandeja de discos. 

3) Presione y mantenga presionado el boton STOP en el panel 
frontal por 3 segundos. 
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CONEXIONES 


Conexiones de salida de audio 


Esta unidad incluye una variedad de salidas de linea de audio para la conexion a un receptor u otro equipo de audio. 

• Use el cable A/V incluido para conectar las salidas de audio estereo para su conexion con un televisor o receptor de estereo. 

• Las salidas de audio digital optico y coaxial envian una corriente de bits digital codificada, apropiada para receptores con 
capacidad de decodificacion Dolby o DTS. Estas salidas requieren cables especiales que no vienen incluidos en el equipo. 



Antena y conexiones de TV 


Esta unidad esta disponible con y sin conexion passthrough de antena. Para las unidades que tienen solo un conector de entrada de 
antena, como la que se ve debajo a la derecha, utilice el Divisor incluido para conectar una linica senal de entrada RF al grabador y 
un televisor. 
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CONEXIONES 


Conexion de fuentes de grabacion de AudioA/ideo a las entradasA/V 


Las entradas de audio/ video se encuentran en la parte frontal y trasera de la unidad para la conexion de fuentes extemas de 
audio/video como aparatos de VCR, camaras de video, reproductores de DVD, etc. Las fuentes extemas de video deben ser 
compatibles con S-Video, Video Compuesto y/o Audio Estereo para que se puedan usar para grabar. 


Entradas AV de la parte trasera (VIDEO IN 1, S-VIDEO IN 1) 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 




Encendido de la unidad 


Procedimiento inicial de configuracion 


Solo despues de completar todas las conexiones, se conecta el 
cable de alimentacion de la unidad. 




Enchufe el extremo correspondiente del cable de 
alimentacion a la unidad en primer lugar, y luego el 
enchufe estandar se enchufa al toma de pared o zapatllla. 


Encienda el interruptor de encendido principal en la parte 
trasera de la unidad. La unidad queda en MODO DE ESPERA 
(STANDBY). Una vez que se ha encendido este interruptor, la 
unidad siempre estara encendida o en modo de espera. 


^ Presione STANDBY en el control remoto o en el panel 
frontal para que el sistema saiga del modo de espera. El 
sistema ahora esta listo para usar. 



Notas sobre encendido 


Esta unidad tiene 3 estados de encendido: 

• OFF (Apagado): El interruptor principal esta apagado. Fa 
unidad no recibe energia y no se puede encender con el 
control remoto. 

• STANDBY (Espera): El interruptor principal esta 
encendido (ON), pero la unidad no se ha sacado del modo 
de espera, lo que se hace al presionar la tecla STANDBY en 
el control remoto o el boton ON / STANDBY en el panel 
frontal. La unidad recibe una pequena cantidad de energia 
para habilitar el circuito receptor del control remoto. 

• ON (Encendido): El interruptor principal esta encendido 
(ON), y se ha presionado el boton STANDBY en el control 
remoto o el boton ON / STANDBY en el panel frontal. La 
unidad esta lista para usar. 


Cuando la unidad se enciende por primera vez, se le pedira que 
configure la fecha y hora y las opciones del Sintonizador de TV. 
Puede cambiar cualquiera de los valores elegidos durante la 
configuracion inicial mas adelante en el MENU DE 
CONFIGURACION (Setup) del Grabador de DVD. 

Uso de los menues 



Use las teclas ARRIBA/ABAJO para aumentar o disminuir 
el valor de un campo selecclonado o para ir a un campo 
superior o inferior. Use las teclas IZQUIERDA/DERECHA 
para ir al campo anterior o siguiente. 


^ Presione ENTER para seleccionar una opcion y/o 
continuar. 

Idioma de configuracion 

Puede seleccionar ingles, espanol o frances como el idioma utilizado 
por los Menues de Configuracion Inicial. Cuando mas adelante se 
accede al Menu de Configuracion presionando SETUP, este idioma 
tambien se usa. Presione las teclas ARRIBA/ABAJO para seleccionar 
un idioma, y luego presione ENTER para confirmar. 


IChoose English Menus! 
Choose Spanish Menus 

Press <ENTER> to continue 


Hora y fecha 

Es muy importante colocar la Hora y Fecha correctas, dado que las 
grabaciones con Temporizador dependen de una configuracion 
exacta. El formato de Hora utilizado es 24HR. Esto significa que 
1:00PM aparece como 13:00, 2:00PM como 14:00, etc. Use las 
teclas ARRIBA/ABAJO para aumentar o disminuir la Hora o la 
Fecha y las teclas IZQUIERDA/DERECHA para pasar a otro 
campo. Cuando termine, pase a COMPLETED (Terminado) y 
presione ENTER. 


Please set the Time and Date 

00 : 05:10 

01 / 01/00 

Completed 


Con esto se completa la Configuracion Inicial. Recuerde que 
los valores seleccionados durante la Configuracion Inicial se 
pueden cambiar en cualquier momento en el MENU DE 
CONFIGURACION del Grabador de DVD. Presione ENTER 
para salir de la Configuracion Inicial y empezar a usar el 
Grabador de DVD. 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 




Seleccion del modo de reproduccion de DVD 


Uso de los menues de discos 


^ Presione el boton DVD/TV LIVE en el control remote o 
la parte frontal del receptor para seleccionar el modo de 
DVD. 



O 


FRONT PANEL 



) 



( 

) 

DVD / TV LIVE 

►/II 

■ 

( 



) 


) 


SOURCE M-« ! ■*■* ►► / 


\ 


Insercion de un disco 


^ Presione el boton OPEN/CLOSE en el control remote o 
panel frontal para abrir la bandeja de discos. 



o © 


^ Inserts el disco, sin tocar la superficie de reproduccion. 
Sostenga el disco por los hordes y con el dedo indice 
metido en el agujero del medio y coloquelo con 



Reproducir un disco desde el menu “RAIZ” 

La mayoria de los DVD muestran automaticamente un menu 
despues de que se inseita el disco. El primer menu es el primero de 
posiblemente varios niveles, y por lo tanto se denomina menu “ralz”. 



Use las teclas con FLECHAS del control remoto para 
navegar por el menu a la seleccion correspondiente 
para empezar a ver la pelicula. 


Presione ENTER para confirmar su seleccion. 


Acceso a un menu despues de empezar la reproduccion 


Si desea volver a entrar al menu despues de iniciada la 
reproduccion del disco, use la tecia MENU, que tambien 
sirve para salir del menu en cualquier moments. 


Con discos VCD este boton funciona como PBC (Control 
de reproduccion) y habilita o deshabilita la funcion PBC. 



Usode la tecIa RETURN 


^ Cierre la bandeja de discos presionando OPEN / CLOSE 
en el panel frontal o el control remoto. 


^ Use la tecia RETURN para volver a un nivel anterior de 
un menu. Esta funcion es practice cuando se usan 
menues de varios niveles. 




o o o o o 

SETUPH’IMER T DOWN A UP ENTER RETURN 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 


Reproduccion basica de discos 

Inicio, pausa y detencion de la reproduccion de un disco 




Pasaral capitulo/pista siguiente o anterior 

Se puede avanzar o volver atras en los capitulos o pistas en los 
discos DVD, CD de audio y otros discos con los botones 
SIGUIENTE y ANTERIOR en el control remoto o panel frontal 



REPRODUCCION: Para empezar a reproducir un disco, presione 
REPRODUCCION/PAUSA. 


PAUSA: Para congelar el video en una imagen determinada, 
presione la tecia REPRODUCCION/PAUSA (Panel frontal) o 
PAUSA (Control remoto) durante la reproduccion. Para 
reanudar la reproduccion normal, presione 


REPRODUCCION/PAUSA (Panel frontal) o PLAY (Control 
remoto). 


DETENER: Para detener la reproduccion de un disco, 
presione DETENER. La primera vez que se presiona 
DETENER, se guarda ei lugar donde se detuvo la 
reproduccion, y puede reanudarla donde se detuvo 
presionando PLAY. Si se presiona DETENER dos veces, 
la reproduccion se reinicia desde el principio del disco. 


Avance y retroceso 

La mayoria de los DVD, VCD y otros discos se pueden reproducir 
hacia adelante o hacia atras a velocidades de hasta 60X (sesenta 
veces la velocidad nonnal). El avance y retroceso solo funcionan 
durante la reproduccion de un disco, no cuando el disco se detiene. 




^ SIGUIENTE: Para avanzar al capltulo o pista siguiente, 
presione el boton SIGUIENTE en el control remoto o el 
panel frontal. 


^ ANTERIOR: Presione el boton ANTERIOR en el control 
remoto o panel frontal para volver a la pista anterior. 


Avanzar 30 segundos para saltear comerciales 

El boton C-SKIP se utiliza para saltear los comerciales mientras se 
ven programas grabados de television. 




^ Presione el boton C-SKIP para avanzar 30 segundos 
durante la reproduccion, salteando los comerciales. 



Para usar la funcion de avance/retroceso con el control 
remoto, presione la tecia de avance/retroceso reiteradamente 
para seleccionar la velocidad en la direccion deseada. Las 
velocidades disponibles son 2X, 4X, 8X, 16X, 30X y 60X. Para 
reanudar la reproduccion normal, presione PLAY. 


^ En el panel frontal, las funciones AVANCE y SIGUIENTE 
comparten el mismo boton, y lo mismo ocurre con las 
funciones RETROCESO y ANTERIOR. Para empezar la 
reproduccion con avance/retroceso, presione y 
MANTENGA PRESIONADO el boton correspondente por 
2 SEGUNDOS. Repita este procedimiento para ver las 
velocidades disponibles y volver a la reproduccion 
normal. 


D Acerca del protector de pantalla 

Cuando se hace una pausa en la 
reproduccion de un disco durante 
unos 10 minutos, se inicia el Protector 
de Pantalla, protegiendo el televisor 
del dano a la pantalla que se puede 
producir si una imagen anormalmente 
brillante se muestra en pantalla 
durante un periodo prolongado. 

El Protector de Pantalla se debe activar 
en el MENU DE CONFIGURACION del 
Grabador de DVD. 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 


Reproduccion avanzada 


Para ir a una determinada Hora en el disco, use las teclas 
numericas para introducir la hora, y presione ENTER. 


Reproduccion en camera lenta 

Esta unidad puede reproducir en camara lenta a 1/8 de la velocidad normal. 



^ Presione el boton de CAMARA LENTA repetidamente para 
ver todas las opciones de camara lenta. En los DVD, se 
puede seleccionar entre velocidades de V2,1/4 o 1/8. 


Pasaraun titulo, capitulo u hora especificos 

Ademas de dar information de la reproduccion, la tecla 
DISPLAY tambien es una forma conveniente de navegar los 
DVD, CD de audio y otros discos, seleccionando el Titulo, 
Capitulo/Pista u Hora a la que desee ir. 








Repetir un disco, capituio, tituio o pista 

Para repetir un segmento de un disco, use la tecla REPEAT 
1/ALL. En los DVD, se puede repetir un disco entero, titulo o 
capitulo. En los VCD, se pueden repetir capitulos o discos, pero 
se debe inhabilitar PBC primero (presione la tecla PBC). En los 



Presione REPEAT 1/ALL durante la reproduccion del disco 
para acceder al MENU DE REPETIC|6 n y presione ENTER. 


^ 1/4 : Off 


El Durante la reproduccion, presione la tecla DISPLAY 
para ver el MENU DE VISUALIZACION. 




m 


00 : 00:00 


^ Con las teclas IZQUIERDA/DERECHA, seleccione el Titulo, 
Capitulo u Hora y presione ENTER. En este ejempio se 
seleccionara el Capitulo al que se desea ir en el disco. 



Con las teclas ARRIBA/ABAJO, seleccione una opcion 
de repeticion y presione ENTER. Puede repetir el 
capitulo o titulo actual o todo el disco. 


a 2/4 : Chapter 


Presione REPEAT 1/ALL nuevamente para cerrar el 
MENU DE REPETICION. 


^ Con las teclas ARRIBA/ABAJO, seleccione el capitulo al 
que desee ir y presione ENTER. 





00 : 00:00 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 


Repetir un segmento definido por usted Uso del zoom 


A1 contrario de lo que ocurre con la tec la REPEAT 1/ALL, que 
permite repetir segmentos predefinidos en un disco, como 
pistas y capitulos, la tecla REPEAT A-B le permite definir sus 
propios segmentos para repetir. 



Durante la reproduccion, cuando alcance el principio 
del segmento que desea repetir, presione el boton 
REPEAT A-B. Aparece el siguiente icono en pantalla, 
que indica que se ha guardado el punto de inicio del 
segmento. 



Al llegar al final del segmento que desea repetir, 
presione nuevamente el boton REPEAT A-B. El icono de 
repeticion pasa a ser el siguiente, indicando que se ha 
grabado el punto final del segmento, que ahora 
empezara a repetirse. 




^ Para cancelar la repeticion y reanudar la reproduccion 
normal, presione REPEAT A-B nuevamente. El icono de 
repeticion desaparece de la pantalla. 


La funcion de zoom se utiliza para acercar o alejar la imagen 
durante la reproduccion del disco o cuando una imagen esta en 
pausa. ZOOM tambien funciona para ver imagenes JPG. 




Presione la tecla ZOOM reiteradamente para ver los 
diferentes niveles de zoom: 2X, 4X o 8X. Aparece la 
VENTANA DE REFERENCIA DE ZOOM en la esquina 
superior izquierda de la pantalla, indicando el nivel de 
ZOOM y mostrando una vista macro de la porcion 
afectada por el Zoom con respecto a la vista normal. 



Puede usar las teclas con flechas para desplazarse por 
la imagen. Esto mostrara las partes de la imagen que no 
aparecen en pantalla cuando se aproxima la imagen. La 
ventana de referencia muestra la posicion de la parte 
ampliada en relacion con el resto de la imagen. 


Funcion multiangular 

Algunos DVD estan grabados con la posibilidad de ver ciertas 
escenas desde diferentes angulos. Cuando se reproduce un 
disco con esta funcion, se puede elegir entre los angulos 
disponibles en el disco con la tecla ANGLE. 




Presione la tecla ZOOM repetidas veces para volver a la 
visualizacion normal. 


La mayoria de los discos con funcion multiangular 
muestran un indicador, o marca de angulo, que indica 
que la escena actual se puede ver desde diferentes 
angulos. Cuando aparezca esta marca en la pantalla, 
presione la tecla ANGLE para seleccionar un angulo de 
visualizacion. 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 


Silencio 


Presione el boton MUTE en el control remoto para silenciar 
temporariamente la serial de audio en cualquier momento. 
Presione MUTE nuevamente para reanudar el audio normal. 




Cambio de la pista de audio 

La mayoria de los discos DVD se graban con multiples pistas 
de audio, que pueden contener varios idiomas y diferentes 
formatos de audio, como Canal 5.1, Canal 2 y DTS. Es comiin 
que los DVD contengan una pista de comentarios del director, 
donde se escucha al director discutiendo la pelicula. 




Durante la reproduccion, presione el boton AUDIO para 
acceder al MENU DE AUDIO y presione ENTER. 


1/4 : AC-3, 5.1 Ch. ■ English 


Use las teclas ARRIBA/ABAJO para seleccionar una 
pista de audio y presione ENTER para confirmar. 


< 1 »| 


3/4 : DTS, 5.1 Ch. ■ French 


Presione AUDIO para salir del MENU DE AUDIO. 


Subtitulos 

La mayoria de los DVD incluyen por lo menos una pista de 
subtitulos en un idioma. Los subtitulos sirven para ver peliculas en 
un idioma extranjero o para personas con problemas de audicion. 




Durante la reproduccion, presione el boton SUBTITLE para 
acceder al MENU DE SUBTITULOS y presione ENTER. 


El| Subtitles Off 


Con las teclas ARRIBA/ABAJO, seleccione uno de los 
idiomas disponibles y presione ENTER. 


El| 2/3 : Spanish 


Presione SUBTITLE para salir del MENU. 


Informacion de reproduccion 

Al reproducir un DVD, VCD o CD de miisica, puede mostrar el 
titulo, capitulo o pista actual y el tiempo de reproduccion 
transcurrido en pantalla con la tecla DISPLAY. 


^ Durante la reproduccion, presione DISPLAY para ver la 
informacion disponible. En el ejempio siguiente, se esta 
reproduciendo el Titulo 1, Capitulo 8 y el tiempo 
transcurrido es de 43 minutos, 23 segundos. 



Para cancelar la visualizacion en pantalla, siga 
presionando DISPLAY hasta que se despeje la pantalla. 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 


Visualizacion de archivos JPG 


Diapositivas 

Puede visualizar archivos de imagenes JPG grabadas en discos 
CD-R7RW individualmente o en series de varias diapositivas en su 
televisor. JPG es el formato estandar para imagenes almacenadas 
en Camaras digitales, la Internet y muchas otras aplicaciones. 

A1 insertar un disco con archivos JPG, se inicia automaticamente 
la exhibicion de diapositivas. 

Vistas en miniatura de sus imagenes JPG 

Puede ver versiones en miniatura de sus archivos JPG para una 
vista preliminar de varies archivos en una sola pagina. 


^ Presione la tecia ZOOM repetidamente para acercar o 
alejar la imagen. Se puede acercar la imagen hasta 
400%, y alejar hasta 25% del tamaho de imagen original. 



Rotacion de ias imagenes JPG 

Mientras se visualiza una imagen JPG, se la puede rotar en 
drculos o en sentido horizontal o vertical. 




Durante la reproduccion de diapositivas, presione ia tecia 
DIGEST en cualquier momento para ver una vista preliminar 
de sus imagenes JPG en miniatura. Se pueden ver como 
maximo 9 imagenes en cada pantalla. 

r- 



^ Con las teclas ANTERIOR/SIGUIENTE se va a la pantalla 
siguiente o anterior de imagenes en miniatura. 


^ Con las teclas con flechas, se navega la pantalla de 
miniatures, desplazandose a la imagen que desee ver. 



Presione ENTER para ver el archive en pantalla. 


Use dei zoom con imagenes JPG 

Puede usar el zoom para acercar o alejar las imagenes JPG. 


Mientras la imagen aparece en pantalla, presione la tecia ZOOM. 
El estado de zoom aparece en la parte superior izquierda de la 
pantalla. El valor inicial es 100% del tamaho normal. 



^ Para rotar una imagen en el sentido de las agujas del 
reloj, presione la tecia con flecha DERECHA. 



^ Para invertir la imagen en sentido horizontal, presione 
la tecia con flecha hacia ARRIBA. 



Sobre JPG 


• Los archivos JPG se deben grabar en discos con la 
extension “JPG”, como “imagenl.jpg”, de lo contrario 
los archivos no seran reconocidos. 

• Puede tener como maximo 250 archivos o carpetas. 

• Los discos CD-R/RW que contienen archivos JPG deben 
estar en formato ISO/9660, Modo 1, Sesion Cerrada para 
obtener la mejor compatibilidad. 
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OPERACION DEL REPRODUCTOR DE DVD 


Reproduccion de archivos MP3 


Reproductor de MP3 

A1 insertar un disco que contiene archivos MP3, el reproductor 
inicia el Reproductor de MP3, una interfaz en pantalla para 
reproducir archivos de musica MP3. 




Track List 




> 001 AFILE1.MP3 
002AFILE2.MP3 
003AFILE3.MP3 


r2j FILE1.MP3 


V 


[3j 1:001/003 E: 00:00:25 


y 


Lista de pistas: Lista de las pistas y carpetas en el disco. 

Archive actual: El archivo que se esta reproduciendo. 

Informacion de reproduccion: Muestra el numero de 
pista actual, cantidad total de pistas en el disco y tiempo 
transcurrido de reproduccion. 




Seleccione el archivo que desea reproducir con las 
teclas con flechas ARRIBA/ABAJO. Tambien puede ir 
directamente a un archivo con las teclas numericas, 
introduciendo el numero del archivo y presionando 
ENTER. 


Sobre MP3 


• Los archivos MP3 se deben almacenar en discos con la 
extension “MP3”, como “cancionl.mp3”, de lo contrario 
los archivos no seran reconocidos. 

• Puede tener como maximo 250 archivos o carpetas. 

• Los discos CD-R/RW que contienen archivos MP3 deben 
estar en formato ISO/9660, Modo 1, Sesion Cerrada para 
obtener la mejor compatibilidad. 
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GRABACION 


Introduccion a la grabacion 


Ya sabe que los discos DVD ofrecen la mas alta calidad de 
reproduccion de video disponible. Ahora, con la grabacion en 
DVD+R/RW puede crear sus propios DVD con sus videos familiares, 
programas de TV favoritos, shows o practicamente cualquier fiiente 
de video. 

Grabar en DVD+R/RW es facil. El proceso es similar en varios 
aspectos a su antiguo VCR, pero con muchas mejoras. Puede grabar 
en vivo con solo presionar un boton, o configurar el temporizador 
para grabaciones programadas. Los discos DVD+RW se pueden 
borrar y volver a usar una y otra vez (mas de mil veces), y sus 
grabaciones siempre tendran una nitidez cristalina. |Eso no se puede 
hacer con cintas VHS! 

Hay muchas funciones nuevas de edicion con los discos DVD+R/RW 
que le brindan a sus grabaciones una a flexibilidad nunca alcanzada 
con VHS. La Pantalla de Titulo le permite acceder rapidamente a sus 
grabaciones con imagenes en miniatura que puede cambiar. Puede 
agregar o borrar rapidamente Titulos o Capitulos, o simplemente 
ocultar segmentos que quiera excluir de su "corte final". 

Mejor aiin, sus grabaciones son COMPATIBLES 
CON TWINWAY. Esto significa que los discos 
que crea se reproducen en la mayoria de los 
Reproductores de DVD Estandar. La grabacion de 
DVD es realmente la siguiente revolueion en la 
grabacion hogarena de videos. 

Discos que puede grabar 

Esta unidad acepta dos tipos de disco para grabar: DVD+RW y 
DVD+R. 

GQI dvd+rw 

□VD+ReWritable 

Puede considerar a los discos DVD+RW (DVD regrabable) 
como el equivalente digital de sus viejas cintas de VHS. A1 
igual que las cintas de video, los discos DVD+RW se pueden 
grabar, borrar y reutilizar, pero al contrario de la cinta de video, 
los discos DVD+RW conservan la calidad digital cristalina aun 
despues de haber sido borrados y regrabados mas de 1000 veces 
y esta calidad superior no se degrada con el paso del tiempo 
como ocurre con las cintas de VHS. 

Al contrario de lo que ocurre con los discos DVD+R, los discos 
DVD+RW no requieren un proceso de "Finalizacion" para ser 
compatibles con los Reproductores de DVD estandar. Para 
entender el motive de esto, piense en lo siguiente. Para que sus 
grabaciones scan compatibles con los Reproductores de DVD 
estandar, se debe escribir una tabla de contenidos en cada disco. 
Como los discos DVD+RW son regrabables, la tabla puede 
actualizarse constantemente a medida que se hacen nuevas 
grabaciones. Esto significa que un disco DVD+RW se puede 
reproducir en un Reproductor DVD estandar despues de la 
primera grabacion, y seguira siendo compatible aunque despues 
se agregue nuevo material. 


Aunque los discos DVD+RW son mas caros que los DVD+R, 
pueden resultar mas economicos y convenientes para ciertas 
situaciones. Por ejemplo, si graba programas de TV 
probablemente prefiera "reciclar" los discos, grabando sobre los 
episodios que ya ha visto. En esta situacion, los discos 
DVD+RW son la mejor opcion porque un mismo disco se puede 
usar una y otra vez, y hay que comprar y guardar menos discos. 

Qj1| DVD+R 

□VD+R 

Una altemativa menos costosa para los DVD+RW, estos discos 
"Grabables" no se pueden borrar. Una vez que se graba un disco 
DVD+R, el espacio en disco utilizado por esa grabacion nunca 
puede volver a recuperarse, aunque la grabacion en si puede 
"ocultarse" para no verse cuando se reproduce el disco. 

Los discos DVD+R deben Finalizarse antes de poder 
reproducirse en un Reproductor de DVD estandar, y, una vez 
que se completa este proceso, no se pueden agregar mas 
grabaciones. Esta es una diferencia importante entre los discos 
DVD+R y DVD+RW. Mientras que en un disco DVD+RW la 
tabla de contenidos puede escribirse y actualizarse muchas 
veces, en un disco DVD+R solo se puede escribir una vez. Por 
lo tanto, no puede reproducir un DVD+R en un Reproductor de 
DVD antes de terminar de agregar grabaciones al disco, sino 
que debe completar el disco antes de poder reproducirlo en un 
Reproductor estandar de DVD. 

Aunque el DVD+R ofrece menor flexibilidad de grabacion que 
el DVD+RW, el costo menor por disco y el hecho de que el 
material no se puede borrar o editar hace que sea la mejor 
opcion para distribuir grabaciones a amigos o clientes. 

Fuentes de grabacion 

Puede grabar sus propios DVD de las siguientes fuentes: 

Sintonizador de TV: Esta unidad incluye un Sintonizador de TV 
incorporado que se puede conectar a una conexion de TV por Cable o 
Antena estandar para grabar sus programas favoritos de TV. Puede 
buscar canales disponibles y agregar o borrar canales de la lista de 
Canales. 

Entradas de AV (Video Compuesto/S- Video): Utilice las Entradas 
de Audio/Video para grabar desde dispositivos electronicos como su 
Camara de Video. Tambien puede conectar Sintonizadores de TV 
extemos, Reproductores de DVD a las entradas de A/V: basicamente 
cualquier dispositive de video que tenga salida de S-Video o Video 
Compuesto. 

D Acerca de ia proteccion contra copias 

No se puede copiar de una fuente de video codificada con 
proteccion contra copia Macrovision, como ocurre con ia 
mayoria de los DVD producidos por los grandes estudios. 

Como ejemplo, si conecta un Reproductor de DVD a una 
entrada AV e intenta copiar un DVD, aparece un mensaje de 
error, indicando que el disco esta protegido contra copia. Los 
DVD que no estan codificados con Macrovision se pueden usar 
como fuente de grabacion. 



TWINWAY 
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GRABACION 


Opciones de grabacion 


Existen varias opciones de grabacion y otras configuraciones 
que se deben comprender y verificar antes de empezar a grabar. 

Velocidad de grabacion 

La Velocidad de Grabacion determina la calidad de sus 
grabaciones, asi como la maxima cantidad de video que puede 
grabar en un disco. Como es de esperarse, cuanto mayor es la 
calidad, menor es la cantidad de video que se puede grabar. 




Presione SETUP para acceder al MENU DE CONFIGURACION (Setup). 
Presione ia tecia ABAJO repetidas veces para seleccionar el menu de 
MODO DE GRABACION (Record Mode) y presione ENTER. 


Opcion capitulo automatico 

Puede configurar el grabador para que agregue automaticamente 
una "marca de capitulo" cada 5 minutos durante la grabacion. 
Durante la reproduccion, esto le permitira adelantarse o retroceder 
de a intervalos de 5 minutos con las teclas SIGUIENTE / 
ANTERIOR en el control remoto. Estas marcas de capitulos 
tambien son compatibles con la mayoria de los reproductores 
estandar de DVD. 

Tambien puede agregar las marcas de capitulo manualmente. Este 
procedimiento se describe en EDICION DE SUS 
GRABACIONES. 



Presione SETUP y navegue con la tecia ABAJO al menu de 
GRABACION (Record). Presione ENTER. Vaya hasta el menu 
CAPItULO automatico (Auto Chapter) y presione ENTER. 


SETUP 


RECORD MODE 


AUTO CHAP 

Language 


Record Speed 


[oiTI 

Video Setup 


Auto Chapter 


Off 

Audio Setup 





System System 





Disc Media 





iRecord Model 



Timer Record 




Seleccione una opcion de Capitulo Automatico con ias 
tecias ARRiBA/ABAJO y presione ENTER para confirmar. 
Presione SETUP para saiiry guardar ios cambios. 



SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
[Record Mode ] 
Timer Record 


RECORD MODE 

Record Speed 
Auto Chapter 


Presione ENTER para seleccionar el menu de Velocidad de 
Grabacion (Record Speed). Seleccione una Velocidad de 
Grabacion con las teclas ARRIBA/ABAJO y confirme con 
ENTER. 


SETUP 


RECORD MODE 


REC SPEED 

Language 


Record Speed 


[hqI 

Video Setup 


Auto Chapter 


SP 

Audio Setup 




LP 

System Setup 




EP 

Disc Media 




SLP 

I Record Mode I 



Timer Record 




Verificacion de bora y fecha 

Antes de empezar a grabar, debe verificar si la Hora y Fecha 
son correctas. La Hora y Fecha se usan no solo para programar 
grabaciones, sino tambien para etiquetar grabaciones en vivo. 


Presione SETUP y vaya con la tecia ABAJO al menu 
INFORMACIGN DEL SISTEMA (System Info). Presione ENTER. 


Entonces presione nuevamente ENTER para seleccionar 
FECHA Y HORA (Date and Time). 


SETUP 


SYSTEM SETUP 

Language 


Channel Search 

Video Setup 


Add/Del Channel 

Audio Setup 


Cable/Antenna 

ISystem Setupl 


Date and Time [ 

Disc Media 


Version 

Record Mode 


Parental Level 

Timer Record 




Velocidad de grabacion Calidad Video/Audio Tiempo de grabacion 


HQ (Alta calidad) 

La mas alta 

1 hora max 

SP (Reprod. estandar) 

Excelente 

2 horas max 

LP (Reprod. prolongada) 

Muy buena 

3 horas max 

EP (Reprod. extendida) 

Mejor que VHS 

4 horas max 

SLP (Superprolongada) 

Igual a VHS 

6 horas max 


Con las teclas ARRIBA/ABAJO aumente o disminuya el valor de 
Hora/Fecha, y con las teclas IZQUIERDA/DERECHA pase a un 
campo diferente. Presione ENTER para guardar los cambios. 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
[System Setupj 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


DATE &TIME 

Time 22:00:00 

Date 01/01/00 SAT 


Presione SETUP para salir y guardar los cambios. 


tCl Presione SETUP para salir del MENU DE CONFIGURACION. 
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GRABACION 


Agregar y borrar canales 

Despues de buscar canales, el Sintonizador de TV contiene una lista 
SalaCCiOn da cablo O antana canales dlsponlbles acceslbles con las teclas CH+ y CH-. 

Puede editar manualmente esta lista agregando o borrando canales 

Es importante que esta opcion se configure correctamente antes en el MENU DE CONFIGURACION del Grabador de DVD. 
de buscar canales disponibles. 


Sintonizador de TV 


Presione SETUP y vaya con la tecia ABAJO al menu de 
CONFIGURACibN DE VIDEO (Setup). Presione ENTER. Vaya 
entonces a la opcion CABLE/ANTENA (Cable/Antenna) y 
presione ENTER. 


SETUP 


SYSTEM SETUP 


CABLE/ANT 

Language 


Channel Search 


Antenna 

Video Setup 


Add/Del Channel 


[Cable 1 

Audio Setup 


[Cable/Antenna 1 



System Setup 


Date and Time 



Disc Media 


Version 



Record Mode 


Parental Level 



Timer Record 


Password 




Presione SETUP y vaya con la tecia ABAJO al menu 
CONFIGURACibN DEL SISTEMA (Setup). Presione ENTER. 


Vaya entonces a la opcion AGREGAR / BORRAR CANAL 
(Add/Del Channel) y presione ENTER. 


SETUP 


SYSTEM SETUP 

Language 


Channel Search 

Video Setup 


Add/Del Channell 

Audio Setup 


Cable/Antenna 

[System Setupl 


Date and Time 

Disc Media 


Version 

Record Mode 


Parental Level 

Timer Record 


Password 


^ Seleccione ANTENA o CABLE y presione ENTER para 
confirmar. 


^ Con las teclas ARRIBA/ABAJO vaya al canal que quiera 
Agregar o Borrar. Para acceder a la siguiente pagina de 
canales, presione la tecia DERECHA. 


Busquada da canalas disponiblas 

Durante la Configuracion Inicial, el Sintonizador de TV 
incorporado busca los canales disponibles y los agrega a la lista de 
canales. Sin embargo, si se cambia la entrada a Cable o Antena, o 
si se muda a un lugar diferente, puede necesitar realizar otra vez la 
biisqueda de canales disponibles para renovar la lista de canales. 


Presione SETUP y vaya con la tecia ABAJO hasta el menu de 
CONFIGURACibN DEL SISTEMA (Setup). Presione ENTER. 
Vaya entonces a la opcion BUSQUEDA DE CANAL (Channel 
Search) y presione ENTER. 


SETUP 


SYSTEM SETUP 

Language 


[Channel Search! 

Video Setup 


Add/Del Channel 

Audio Setup 


Cable/Antenna 

[System Setup [ 


Date and Time 

Disc Media 


Version 

Record Mode 


Parental Level 

Timer Record 


Password 



Presione ENTER para ir de AGREGAR (Add) a BORRAR 
(Delete) y viceversa. Presione la tecia IZQUIERDA para 
salir del menu. 


B4 Presione ENTER para seleccionar CONFIRMAR (Confirm). 
El Sintonizador de TV ahora busca los canales disponibles. 


SETUP 


Language 
Video Setup 
Audio Setup 
[System Setup] 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


CH SEARCH 
iConfirm"! Cancel 


Al completarse el proceso, presione IZQUIERDA para salir. 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
[System Setup] 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


Please wait.... 

Channels searching done! 
To exit press LEFT key. 
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GRABACION 


Pantalla de titulo 


A1 insertar un disco DVD+RW o DVD+R, aparece la Pantalla 
de Titulo. La Pantalla de Titulo muestra imagenes en miniatura 
e informacion sobre cada titulo (grabacion) del disco, asi como 
la cantidad de espacio libre disponible para grabaciones. 



IMAGEN EN MINIATURA: Imagen en miniatura del 
primer cuadro de la grabacion, que ofrece una indicacion visual 
que le permite identificar los titulos del disco. Puede reemplazar 
esta imagen con cualquier cuadro de la grabacion. Ver 
EDICION DE SUS GRABACIONES. 

INFORMACION DE TITULO: Muestra informacion sobre 
la grabacion, incluyendo Fecha y Flora en que se hizo la 
grabacion, la Fuente, longitud total de la grabacion y Velocidad 
de Grabacion. 

ESPACIO LIBRE: Porcentaje del espacio total en disco 
disponible para grabaciones. 

0 INDICADOR SIGUIENTE/ANTERIOR: El simbolo de 
flecha aparece sobre o debajo de los 3 titulos, indicando que 
existe una pagina anterior o siguiente de titulos. 


Tipos de grabaciones 


Hay dos metodos de grabacion que se pueden utilizar: 

GRABACION EN VIVO: Puede iniciar una grabacion en vivo 
presionando simplemente el boton REC, mientras ve video desde 
una fuente de entrada, como el Sintonizador de TV o Entrada AV. 
Se controla la longitud de una grabacion en vivo presionando 
REC varias veces para agregar intervalos de 30 minutos o 
presionando STOP para finalizar la grabacion. Una grabacion en 
vivo se detiene automaticamente si el disco esta lleno. 

GRABACION CON TEMPORIZADOR: Tambien puede 
programar una grabacion para que empiece automaticamente en 
una Fecha y Hora detenninadas con el TEMPORIZADOR 
incorporado del Grabador de DVD. Las grabaciones se pueden 
programar para que se repitan una vez por semana o diariamente. 
El Grabador de DVD debe estar en MODO DE ESPERA para 
que comience una grabacion programada. 


Agregado automatico de marcadores de capitulo 

Puede configurar el grabador para que agregue automaticamente una 
"marca de capitulo" cada 5 minutos durante la grabacion. Durante la 
reproduccion, esto le permitira adelantarse o retroceder de a 
intervalos de 5 minutos con las teclas SIGUIENTE/ANTERIOR en 
el control remoto. Estas marcas de capitulos tambien son 
compatibles con la mayoria de los reprodutores estandar de DVD. 

Tambien puede agregar las marcas de capitulo manualmente. Este 
procedimiento se describe en EDICION DE SUS 
GRABACIONES. 


Grabacion en vivo 


Seleccion de fuente de entrada 

Despues de que se inserta un disco DVD+RW o DVD+R en el 
Grabador de DVD, debe seleccionar la fuente de entrada de la 
grabacion. Puede elegir entre las siguientes fuentes de entrada: 

TV: El Sintonizador incorporado del Grabador de DVD le permite 
grabar sus pro gramas de TV favorites. 

VIDEO IN 1: Entrada de Video Compuesto ubicada en la parte 
trasera de la unidad. Se usa para cualquier dispositive de video con 
Salida de Video Compuesto. 

S-VIDEO IN 1; Ubicado en el panel trasero, S-VIDEO ofrece una 
imagen mejor que el Video Compuesto estandar. Use esta entrada 
para camaras de video y otros dispositivos de video de ser posible. 

VIDEO IN 2: Entrada de Video Compuesto en el Panel Frontal. 

S-VIDEO IN 2; Entrada de S-Video del Panel Frontal. 




Para seleccionar la Fuente de Entrada de la grabacion, preslone 
primero el boton DVD/TV LIVE para cambiar al modo de Entrada 
de Grabacion. 


A continuacion, entre al menu de Fuente de Entrada 
con el boton SOURCE. 
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GRABACION 


Con las teclas ARRIBA/ABAJO seleccione una Fuente 


de Entrada y presione ENTER. 


INPUT SOURCE 

TV 

VIDEO INTI 
S-VIDEO IN 1 
VIDEO IN 2 
S-VIDEO IN 2 



Grabacion 

En el modo de Grabacion en Vivo, puede grabar sin un punto de 
finalizacion especifico, o especificar la duracion de la grabacion 
en miiltiplos de 30 minutos con el boton REC. 




Para empezar a grabar, presione el boton REC. Esto 
inicia la grabacion sin una bora de finalizacion 
especifica. Tambien puede establecer la bora de final de 
la grabacion presionando REC varias veces para agregar 
intervalos de 30 minutos. Las opciones de la bora de 
finalizacion dependen de la cantidad de espacio en disco 
disponible, asi como el modo de grabacion (calidad). 


Aparece un icono en pantalla que indica que la grabacion 
ba comenzado. El visor frontal del Grabador de DVD 
indica "REC", seguido por el tiempo transcurrido de la 
grabacion. 



Puede bacer una pausa durante una Grabacion en Vivo. 
Basta con presionar PAUSA y la grabacion se detendra 
temporariamente. Presione PAUSA nuevamente para 
reanudar la grabacion. 


^ Para finalizar la grabacion, presione DETENER. La 

grabacion se interrumpira automaticamente si se acaba 
el espacio en disco. Habra una pausa mientras el 
reproductor actualize el contenido del disco. 


^ Para volver a la Pantalla de Titulo, presione TITLE. Vera 
una imagen en miniature de su ultima grabacion, con 
informacion de los detalles de la grabacion, incluyendo 
Fecba y Hora de la grabacion, Duracion y Modo de 
Grabacion. 



D Grabacion sobre titulos existentes 

Normalmente una grabacion en vivo se hace con el Grabador en el 
modo TV EN VIVO y una Fuente de Entrada de Video (como el 
Sintonizador de TV o la Entrada AV) que se esta mirando. En esta 
situacion se crea un nuevo titulo para la grabacion y se conservan 
los titulos existentes. 

Tambien puede SOBREESCRIBIR las grabaciones existentes en un 
disco. Para bacer esto, presione la tecia REC mientras el Grabador 
esta en modo de reproduccion de DVD. El Grabador pasa al modo 
de TV en Vivo. Ahora, presione REC nuevamente. Con este metodo, 
la ubicacion de reproduccion o seleccion de titulo determinara 
donde empezara la grabacion y que titulos se sobreescribiran. 


Sobreescribir desde un punto de reproduccion 


Durante la reproduccion de una grabacion, presione REC, y 
vuelva a presionar REC para empezar a sobreescribir titulos 
existentes a partir de ese punto. En la FIGURA 1 que aparece 
debajo, el grabador esta en modo de reproduccion. Cuando se 
presiona REC, el reproductor pasa al modo de TV EN VIVO, 
como se ve en la FIGURA 2. En la FIGURA 3, el resto del titulo 
original se sobreescribira con un nuevo titulo al presionar REC 
nuevamente. Los titulos existentes tambien se sobreescribiran, 
segun la duracion de la grabacion. 
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GRABACION 


Seleccion de titulos para sobreescribir 

Puede seleccionar los titulos que desea sobreescribir presionando 
REC desde la Pantalla de Titulo. En el ejempio siguiente, el 
grabador esta en modo DVD con la Pantalla de Titulo visualizada y 
TtTULO 2 seleccionado. Cuando se inicia la grabacion desde esta 
ubicacion presionando REC dos voces, un nuevo titulo reemplazara 
al TtTULO 2 - y el TITULO 3 si la grabacion es lo suficiente larga. El 
TITULO 1 se conserve debido a su posicion delante del titulo 
seleccionado cuando se presiono REC. 



CH 44 

8:00:00 PM, Jan 2, 2003 
Length: 0:30:00 Quality: HQ 



CH 36 

6:00:00 PM, Jan 3 2003 
Length: 0:30:00 Quality: HQ 


CH 44 

6:00:00 PM, Jan 5 2003 
Length: 0:60:00 Quality: 




SOBREESCRIBIR 


D Los discos DVD*R deben FINALIZARSE 

Recuerde que su grabacion no esta completa en un disco DVD+R 
hasta que ei disco se FINALIZA. Mientras un disco DVD+R no se 
finaliza, se puede grabar, reproducir y editar en el Grabador de 
DVD, pero no sera compatible con otro Reproductor de DVD. La 
finalizacion hace que el disco sea compatible para su reproduccion 
en Reproductores de DVD estandar. Cuando se finaliza un disco, 
no se pueden agregar mas grabaciones. 

Para saber mas sobre la Finalizacion, vea EDICldN DE SUS 
GRABACIONES. 

D Umite de titulos 

Un disco DVD+R/RW puede contener hasta 48 titulos. Si se 
intenta agregar titulos adicionales despues de haber 
alcanzado este limite se produce un error. 


Grabaciones con temporizador 

Puede usar la funcion de Temporizador para programar que una 
grabacion empiece y termine a boras determinadas. Las 
grabaciones con temporizador estan disenadas para la operacion 
no supervisada, y solo funcionan cuando el grabador esta en 
modo de espera. Durante una grabacion con temporizador el 
grabador no puede usarse para otras operaciones. 




Para empezar a programar una grabacion, presione el 
boton TIMER en el control remoto o el panel frontal. 
Esto accede a la Pantalla de Configuracion del 
Temporizador, donde puede programar hasta 8 
grabaciones. 



0 ENTRY (Entrada): Puede ingresar hasta 8 grabaciones 
independientes para la Grabacion con Temporizador. 


o 


FREQ (Frecuencia): La frecuencia con que se repetira el 
programa automaticamente. Hay las siguientes opciones: 


• SINGLE DATE (No Repeat) (Eecha unica, sin repeticion): Es 

la configuracion predeterminada. Este programa se elimina cuando 
termina la grabacion, o si se produce un error, y no se repite 

• MON-FRI (Lunes a viernes): La grabacion tiene lugar cada dla 
de la semana, de lunes a viemes, pero no el sabado o domingo. 

• DAILY (Diaria): La grabacion se repite todos los dlas. 

• WEEKLY (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN) 
(Semanal - lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, 
domingo): La grabacion se produce una vez por semana en el dia 
especificado. 

e START (Inicio): Hora en que empieza la grabacion, 
expresada en foimato de 24 boras. En este formato, 

1:00PM se indica como 13:00, 2:00PM comol4:00, etc. 

0 LENGTH (Duracion): Duracion de la grabacion. 

e SOURCE (Fuente): Fuente de Entrada de Video que se 
usa para la grabacion: Sintonizador de TV, Video 1 , S- 
Video 1, Video 2, S- Video 2. 

0 SPEED (Velocidad): Velocidad de grabacion (Modo de 
calidad): HQ, SP, LP, EP, SLR 
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GRABACION 


Use las teclas ARRIBA/ABAJO para seleccionar una 
entrada y presione ENTER. 


Entry 

Freq 

Start 

Length 

Source 

Speed 

01 

08/1 5/05 1 

20:00 

1:00 

Ch 002 

HP 


Con las teclas ARRIBA/ABAJO seleccione valores de 
opciones, y con las teclas IZQUIERDA/DERECHA 
desplacese por los campos. 


Entry Freq Start Length Source Speed 



Mon-Fri 


Daily 

Weekly Mon 
Weekly Tue 


Para introducir valores numericos como HORA DE 
INICIO/FINAL y CANAL DE TV FUENTE, use las teclas 
numericas. 


D Mensajes de la grabacion con temporizador 


SWITCH OFF FOR TIMER RECORDING 


(Apagar para grabacion con temporizador) Para que pueda empezar 
una Grabacion con Temporizador programada, el sistema debe 
estar en MODO DE ESPERA. No se puede usar el grabador para otro 
proposito, por ejempio, para mirar television y hacer al mismo 
tiempo una grabacion programada. Una grabacion programada solo 
puede empezar si la unidad esta apagada con la luz de Espera 
ENCENDIDA. 

Cuando se programs una Grabacion con Temporizador, vera 
aparecer en pantalla el mensaje “SWITCH OFF FOR TIMER 
RECORDING”, recordandole que debe colocar la unidad en Modo de 
Espera antes de que emplece la grabacion. Este mensaje tamblen 
aparece en pantalla 5 MINUTOS antes de que deba empezar una 
Grabacion con Temporizador. En este punto, se debe colocar la 
unidad en Modo de Espera para que empiece la grabacion. 


SCHEDULING OVERLAPPED! 


(Programas superpuestos) Este mensaje indica que hay por lo 
menos 2 entradas con programas en los que los periodos de 
grabacion se superponen. En este caso, la Grabacion con 
Temporizador que empieza primero tiene prioridad, cancelando 
las entradas que ocurran en su periodo de grabacion. 



^ Para guardar una entrada, presione ENTER. El grabador 
vuelve a la Pantalla de Programacion del Temporizador 
y aparecera la nueva entrada en la lista: 


Entry Freq Start Length Source Speed 


01 Weekly Mon 20 

02 / / 

00 1: 

DO Ch 036 

03 / / 



04 / / 



05 / / 



06 / / 



07 / / 



08 / / 




Para salir del menu de Temporizador, presione TIMER. 
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EDICION DE SUS GRABACIONES 


Edicion 


Las funciones de su Grabador de DVD no se limitan a grabar en 
los modes en Vivo y con Temporizador. Tambien hay una amplia 
gama de opciones de edicion disponibles, que le permiten adaptar 
SUS grabaciones a sus propios requisites personales. 

Puede dividir sus grabaciones en secciones, o Capitulos, que 
permiten la facil navegacion popularizada per los DVD de 
peliculas. Tambien puede elegir eliminar o recuperar secciones de 
sus grabaciones con las funciones OCULTAR y MOSTRAR 
CAPITULO. Se pueden borrar titulos enteros, aunque en los 
discos DVD+R el espacio no puede recuperarse. Tambien puede 
cambiar la Imagen Indice de cualquier titulo, usando cualquier 
cuadro dentro de la grabacion. 

Por ultimo, para que sus discos scan compatibles para su 
distribucion a clientes o amigos, se usan las opciones Hacer 
Compatible y Finalizar para discos DVD+RW y DVD+R, 
respectivamente. Estas funciones garantizan que todas las 
ediciones esten “selladas” y sus discos se puedan reproducir 
como usted quiere: jen la mayoria de los reproductores de DVD! 

Uso del MENU EDICION - Pantalla de titulo 


El MENU DE EDICION se usa para acceder a las funciones de 
edicion disponibles. Se puede acceder al MENU DE EDICION en la 
Pantalla de Titulo, o durante la reproduccion de un disco 
DVD+R/RW. Las funciones de edicion disponibles cambian segun 
el tipo de disco y donde se accede al menu. 

Acceda al MENU DE EDICION desde la Pantalla de Titulo para las 
funciones de edicion de nivel superior. Estas funciones se relacionan 
con la compatibilidad y reproduccion de todo un disco, en lugar de 
titulos individuales, que se editan durante la reproduccion. 


Para ejecutar cualquiera de las funciones en el MENU DE 
EDICION, use las teclas ARRIBA/ABAJO para seleccionar 
una funcion y presione ENTER para confirmar. 



Borrar titulos 

Borra el titulo actualmente seleccionado. La funcionalidad de esta 
opcion es diferente con los discos DVD+R y DVD+RW. Con los 
discos DVD+RW, el titulo se borra y el espacio en disco se libera 
para su uso para grabaciones subsecuentes. Cuando un titulo se 
borra en un disco DVD+R, sin embargo, el espacio en disco no 
puede recuperarse: el titulo queda esenclalmente “oculto” y el 
espacio en disco slgue ocupado. 

Reproducir el titulo completo 

Esta opcion fimclona en conjunto con OCULTAR CAPITULO, 
que se cubre en la seccion slgulente. Despues de que se “oculta” 
el capltulo, ya no aparecera en la reproduccion normal. Por lo 
tanto, para “mostrar” el capltulo necesltara empezar la 
reproduccion del titulo utilizando esta opcion, haciendo visibles 
todos los capitulos ocultos. Durante la reproduccion, la opcion 
MOSTRAR CAPITULO se usa para hacer que un capitulo sea 
visible nuevamente durante la reproduccion normal. 


Abra la Pantalla de Titulo presionando TITLE cuando el 
Grabador esta en modo DVD. 



Hacer compatible 

Esta funcion se usa solamente con los discos DVD+RW, y hace 
que sus ediciones (como los capitulos ocultos) scan compatibles 
con los reproductores de DVD estandar. Use esta opcion antes de 
distribuir cualquier grabacion editada a clientes o amigos. Antes 
de que un disco DVD+RW se haga compatible, todas las 
ediciones seran visibles solamente si el disco se usa en el 
Grabador de DVD. 

Puede usar esta opcion varias veces, usando un disco DVD+RW 
en el Grabador de DVD y en un reproductor de DVD estandar. 
Cada vez que un disco se edita, debe hacerse de nuevo compatible 


Presione EDIT para acceder al MENU DE EDICION 




FniT 

DVD+RW 

Erase Title 

Play full title 
Make Compatible 
Edit Title 






EDIT 

DVD+R 

Erase Title 

Play full title 
Finalize 
Edit Title 




Finalizar 

Esta opcion solo se usa con los discos DVD+R, que se deben 
FINALIZAR antes de usarse en un reproductor de DVD 
estandar. Al contrario de lo que ocurre con los discos 
DVD+RW, los discos DVD+R no pueden usarse en 
reproductores estandar sin terminar antes todas las grabaciones 
y finalizar el disco. 

Una vez que se finaliza un disco DVD+R, no se pueden hacer 
mas grabaciones en el disco, y tampoco se puede editar. 


30 










EDICION DE SUS GRABACIONES 


Edicion de t'ltulo 

Como opcion predeterminada, sus grabaciones se nombran 
segiin la Fuente de Entrada utilizada. Puede cambiar el nombre 
de un tltulo con la funcion EDICION DE TITULO. 


Use las t eclas ARRIBA/ABAJO para seleccionar la 
opcion EDIT TITLE (Edicion de tltulo) y presione ENTER. 


EDIT 


EDIT 

Erase Title 


Erase Title 

Play full title 


Play full title 

Finalize 


Finalize 

Edit Title 


, Edit Title 

[video in 1 I 

Soccer Gam§ 




Con las teclas ARRIBA/ABAJO seleccione una Letra o 
Puntuacion, y con las teclas IZQUIERDA/DERECHA vaya 
al caracter anterior/siguiente. Presione ENTER para 
guardar. 


En el ejempio siguiente, el tltulo ya contiene 2 capltulos. 
Para Insertar un Marcador de Capltulo entre los 
capltulos 1 y 2, presione ENTER en la opcion INSERTAR 
CAPiTULO (Insert Chapter) del MENU DE EDICION en el 
lugar en que desee que empiece el nuevo capitulo. 


CHAPTER 1 CHAPTER 2 



Uso del MENU DE EDICION - Reproducclon 


Puede acceder al MENU DE EDICION en modo de reproducclon 
para editar titulos individuales. Las ediciones hechas con el 
MENU DE EDICION seran inmediatas mientras se usa el disco 
con el Grabador de DVD. Sin embargo, para que las ediciones 
sean compatibles con otros reproductores, debe ejecutar las 
funciones Hacer compatible (DVD+RW) o Finalizar (DVD+R). 




Insertar capitulo 

Los capltulos son una funcion conocida en los discos DVD. Ofrecen 
una forma conveniente de ir a una escena en particular, dividiendo el 
disco en secciones. Su Grabador de DVD se puede configurar para 
agregar automaticamente Marcadores de Capitulo a sus grabaciones 
cada 5 minutos en el MENU DE CONFIGURACION. Por otro lado, 
puede agregar sus propios Marcadores de Capitulo, dividiendo el 
tltulo en secciones especificadas segiin sus requisites. 

Cuando se agregan Marcadores de Capitulo a su grabacion y su 
disco se hace compatible (DVD+RW) o se Finaliza (DVD+R), 
podra usar los botones ANTERIOR y SIGUIENTE para recorrer los 
capltulos hacia atras o adelante en cualquier Reproductor de DVD 
estandar. 



EDIT 

Insert chapter 

Remove chapter 
Hide chapter 
Show chapter 
New picture 


El nuevo marcador de Capitulo pasara a ser el Capitulo 
2, y el capitulo existente pasara a ser Capitulo 3. El 
titulo ahora tiene 3 capitulos. 



n Solo se pueden agregar marcadores 

Recuerde que cuando se agrega un CAPITULO, esta 
agregando simplemente un MARCADOR DE CAPITULO 
adicional al titulo utilizado para la navigacion. El video 
contenido en la grabacion nunca cambia. 


Durante la reproducclon, presione EDIT para acceder al MENU DE 
EDICION (Edit). 


EDIT 

Insert chapter 

Remove chapter 
Hide chapter 
Show chapter 
New picture 


n Llmlte de capitulo 

Cada titulo puede tener como maximo 99 capitulos, con un 
maximo de 124 capitulos en un disco. Si se intenta agregar 
capitulos despues de este limite, se producira un error. 
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EDICION DE SUS GRABACIONES 


Eliminacion de capitulos 

Puede eliminar los marcadores de capitulos, unificando dos 
capitulos en uno mas largo. La operacion de eliminacion de un 
Marcador de Capitulo es basicamente similar a agregar un capitulo, 
pero al reves. En el ejemplo siguiente, el titulo contiene 3 capitulos. 


Durante la reproduccion, presione EDIT para accederal MENU DE 
EDICION (Edit). Con la flecha ABAJO seleccione ELIMINAR CAPITULO 
(Remove Chapter). 


EDIT 

Insert chapter 
Remove chapter 

Hide chapter 
Show chapter 
New picture 


En el ejemplo siguiente, ei titulo contiene 3 capitulos. 
Eliminemos el marcador del Capitulo 2 presionando ENTER 
durante la reproduccion en cualquier momento en ei Capitulo 2. 


CHAPTER 1 CHAPTER 2 I CHAPTERS 



/ 


EDIT 

Insert chapter 
Remove chapter 

Hide chapter 
Show chapter 
New picture 



El titulo ahora tiene solo dos capitulos. El Capitulo 1 se 
compone de los Capitulos 1 y 2 originales, mientras que el 
Capitulo 3 original ahora es el segundo capitulo en el 
titulo. 


CHAPTER 1 CHAPTER 2 




D Solo se eliminan los marcadores 

La funcion de ELIMINAR CAPITULO elimina solo los 
MARCADORES de los capitulos, NO el video contenido en un 
capitulo. Para eliminar una seccion de video de una grabacion, 
se debe usar la funcion OCULTAR CAPITULO, que se describe en 
la seccion siguiente. 


Ocultar capitulo 

Si desea “eliminar” un capitulo de una grabacion, use la funcion 
OCULTAR CAPITULO. 

Si el segmento de video que desee eliminar no se encuentra ya 
definido como capitulo, debe agregar primero Marcadores de 
Capitulo al principio y al final de la seccion, entonces use la 
funcion OCULTAR CAPITULO para eliminar el nuevo capitulo. 

Despues de que se oculta un capitulo, quedara invisible durante 
la reproduccion como si no existiera, aunque seguira ocupando 
espacio en el disco. 


En este ejemplo, la seccion que se eliminara no ha sido aun 
definida como capitulo. En este caso, se deben agregar 
primero Marcadores de Capitulo, siguiendo los 
procedimientos ya descriptos al principio y final de la 
seccion. 




CAPITULO CREADO 


Para OCULTAR el capitulo recien creado, reproduzca el titulo, 
presione EDIT y seleccione OCULTAR CAPITULO (Hide Chapter). 
En cualquier punto dentro del capitulo que desee eliminar, 
presione ENTER. 



EDIT 

Insert chapter 
Remove chapter 
[Hide chapter | 
Show chapter 
New picture 


El capitulo ya no sera visible durante la reproduccion del titulo. 
Para que el capitulo pueda reproducirse nuevamente, use 
MOSTRAR CAPITULO, que se describe en la seccion siguiente. 
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EDICION DE SUS GRABACIONES 


Ocultar segmentos de video con el boton HIDE 

Puede ocultar segmentos de video rapidamente eon el boton HIDE. 
Recuerde que la funeion de OCULTAR CAPITULO requiere que 
un segmento de video se defina como capitulo antes de poder 
ocultarse. El boton HIDE pennite realizar esta operacion mas 
rapidamente, creando automaticamente capitulos definiendo los 
puntos del PRINCIPIO y FINAL del segmento de video que desee 
ocultar. 



En este ejempio, el titulo consiste en solo un capitulo. 



Mostrar capitulo 

Recuerde que vimos en la seccion anterior que cuando un 
capitulo se OCULTA y queda invisible durante la reproduccion, 
de hecho sigue existiendo en el disco. La funeion MOSTRAR 
CAPITULO ofrece una manera de revertir OCULTAR 
CAPITULO, mostrando nuevamente capitulos ocultos. 

D Opcion de reproducir titulo completo 

Si quiere hacer que los capitulos que han side ocultados sean 
nuevamente visibles, o simplemente desea visualizar todos los 
capitulos ocultos, debe seleccionar la opcion REPRODUCIR TITULO 
COMPLETO con el MENU DE EDICION desde la PANTALLA DE 
tItulO. Esto reproduce TODOS los capitulos del titulo, incluyendo 
los capitulos ocultos. 



EDIT 

Erase Title 

Play full title | 

Make Compatible 



Durante la reproduccion con la opcion REPRODUCIR 
TITULO COMPLETO, los capitulos ocultos se identifican 
con un mensaje en la parte superior derecha de la pantalla. 


Para marcar el principio del segmento de video que desee 
eliminar, presione HIDE. Aparece el (CONO DE OCULTAR en 
pantalla, indicando que se ocultara el video en ejecucion. 
Presione HIDE nuevamente para marcar el final del 
segmento. El ICONO DE OCULTAR desaparece de la 
pantalla. 


Principio m Final 



El titulo ahora contiene 3 capitulos: el Capitulo 1 es el 
capitulo anterior a\ segmento oculto. El Capitulo 2 es el 
segmento oculto que se ha definido. El Capitulo 3 es el video 
restante despues del segmento oculto. Como ocurre con la 
opcion de OCULTAR CAPITULO, debe seleccionar 


REPRODUCIR TITULO COMPLETO (Play Full Title) del MENU 
DE EDICI6 n de titulo (Title Edit) para ver el capitulo 
oculto. 


Capitulo 2 I Capitulo 3 




Para que el capitulo sean nuevamente visible, presione EDIT y 
seleccione MOSTRAR CAPITULO (Show Chapter). En 
CUALQUIER PUNTO dentro del capitulo oculto, presione 
ENTER. 




Vs 



EDIT 

Insert chapter 
Remove chapter 
Hide chapter 

Show chapter 

New picture 
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EDICION DE SUS GRABACIONES 


Nueva imagen 

La Pantalla de Indice muestra una imagen en miniatura que 
representa cada titulo del disco. Como opcion predeterminada, 
esta es el primer cuadro de la grabacion. Sin embargo, puede 
cambiar esta imagen por cualquier cuadro del titulo con la 
funcion NUEVA IMAGEN. 



IMAGEN DEINDICE 


Presione PAUSE para congelar la reproduccion en el 
cuadro que desee usar como nueva Imagen de Indice. 



Presione EDIT para entrar al MENU DE EDICION. Con la flecha hacia 
ABAJO, seleccione NUEVA IMAGEN (New Picture) y presione ENTER. 



EDIT 

Insert chapter 
Remove chapter 
Hide chapter 
Show chapter 

New picture 


Borrar un disco DVD+RW 


Los discos DVD+RW se pueden borrar, eliminando todo el contenido 
del disco y liberando el espacio para nuevas grabaciones. Debe entrar 
al MENU DE CONFIGURACION para borrar un disco DVD+RW. 




Presione SETUP para entrar al MENU DE CONFIGURACION. 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Info 
Disc Media 
Recording 
Timer Record 


Con la tecia ABAJO vaya al menu MEDIOS DE DISCO 
(Disk Media) y presione ENTER. 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
Syste mj n fo_ 
[Disc jyiedi^ 
Recording 
Timer Record 


DISC MEDIA 

Finalize 

[Erase | 


Presione ENTER para seleccionar BORIRAR (Erase), y 
ENTER nuevamente para confirmar. 


Presione EDIT para salir del MENU DE EDICION. Se 
Gambia la Imagen del indice. 



CAMBIO DE LA 
IMAGEN DEL 

Indice 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Info 
Disc Media 
Recording 
Timer Record 


DISC MEDIA 
Finalize 


[Erase 


¥ 


[Confirm Cancel 
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MENU DE CONFIGURACION DEL GRABADOR DE DVD 




Uso del MENU DE CONFIGURACION 

1 Opeiones de Idioma 


El MENU DE CONFIGURACION (Setup) es el lugar donde se 
eonfiguran varies parametros, incluyendo Opeiones de Grabacion y 
de Reproduceion, Idiomas, Control para Padres, etc. 




^ Presione SETUP para entrar al MENU DE 

CONFIGURACION (Setup). Con la teclas ARRIBA/ABAJO 
seleccione un submenu y presione ENTER. 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
[System Setup | 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


SYSTEM SETUP 

[Channel Search 
Add/Del Channel 
Cable/Antenna 
Date and Time 
Version 
Parental Level 
Password 
Factory Reset 
Screen Saver 
Auto Shutdown 


Con las teclas ARRIBA/ABAJO seleccione la opcion 
que desee cambiary presione ENTER. 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
[System Setup j 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


SYSTEM SETUP 

Channel Search 
Add/Del Channel 
Cable/Antenna 
Date and Time 
Version 
Parental Level 
Password 
Factory Reset 
Screen Saver 
Auto Shutdown 


SCREEN SAVER 
Off 


Seleccione el nuevo valor con las teclas 
ARRIBA/ABAJO y presione ENTER para confirmar. 


SCREEN SAVER 


SCREEN SAVER 

/On 


On 




El Para SALIR del MENU DE CONFIGURACION. presione 
SETUP. Se guardaran sus cambios. 


SETUP 


[ Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


LANGUAGE 


[OSD 

DVD Menu 

Audio 

Subtitles 


OSD 

Valor predeterminado: INGLES 

Establece el idioma usado por el MENU DE 
CONFIGURACION y el VISOR EN PANTALLA. Las 
opeiones son INGLES (Predeterminado) y ESPANOL. 

DVD MENU (Menu de DVD) 

Valor predeterminado: INGLES 

Establece el idioma predeterminado utilizado por los menues 
de DVD. Como ejemplo, si un disco DVD contiene menues en 
varios idiomas, como espanol o ingles, y si este valor se define 
como ESPANOL, se usara el menu en espanol. Evidentemente, 
el DVD debe ser compatible con varias opeiones de idioma de 
menu para que esto funcione. Las opeiones son: INGLES, 
ESPANOL, ALEMAN, ITALIANO, FRANCES, CHINO, 
ORIGINAL (predeterminado en DVD), DEFINIDO POR EL 
USUARIO (con codigo especifico). 

AUDIO 

Valor predeterminado: INGLES 

Establece la pista de audio predeterminada usada por los DVD. 
Por ejemplo, si un disco DVD contiene varias pistas de audio, 
como espanol o ingles, y si este valor se define como 
ESPANOL, se escuchara la pista de audio en Espanol como 
predeterminada. Evidentemente, el DVD debe ser compatible 
con varias opeiones de idioma de menu para que esto funcione. 
Las opeiones son: INGLES, ESPANOL, ALEMAN, 
ITALIANO, FRANCES, CHINO, ORIGINAL 
(predeterminado en DVD), DEFINIDO POR EL USUARIO 
(con codigo especifico). 

SUBTITLES (Subtitulos) 

Valor predeterminado: ON 

Establece el idioma predeterminado de subtitulado usado por 
los DVD. Por ejemplo, si el disco DVD acepta subtitulos en 
varios idiomas, como espanol o ingles, y si este valor se define 
como ESPANOL, entonces apareceran subtitulos en espanol 
como valor predeterminado. Evidentemente, el DVD debe ser 
compatible con varias opeiones de idioma de menu para que 
esto funcione. Las opeiones son: INGLES, ESPANOL, 
ALEMAN, ITALIANO, FRANCES, CHINO, ORIGINAL 
(predeterminado en DVD), DEFINIDO POR EL USUARIO 
(con codigo especifico). 
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MENU DE CONFIGURACION DEL GRABADOR DE DVD 


Configuracion de video 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


VIDEO SETUP 

Aspect Ratio 
Video Output 
Output Format 


La mayoria de los televisores hacen un barrido de solo la mitad de las 
llneas de una imagen en una pasada. Este metodo de barrido se llama 
modo “entrelazado”, porque las llneas pares e impares se entrelazan 
entre si en barrldos altemados, y es el valor predetermlnado para las 
opclones NTSC y PAL. El barrido progresivo, que se establece con la 
opcion PROGRESSIVE, es un metodo de barrido que se ofrece con los 
televisores mas avanzados. Los televisores con barrido progresivo pueden 
barrer todas las llneas de una imagen en una pasada, proporcionando una 
aspecto mas similar al cine a las peliculas en DVD. Nota: Todos los 
televisores con barrido progresivo requieren entradas de video 
componente. 


ASPECT RATIO (Relacion de aspecto) 

Valor predeterminado: 4:3 PanScan 

Puede configurar el Grabador de DVD para que funcione con 
televisores de formato convencional y de pantalla ancha. Si usa 
un televisor de pantalla ancha, seleccione para esta opcion el 
valor 16:9 WIDE para concordar con la relacion de aspecto de 
su televisor. Cuando se usa con un televisor normal (relacion de 
aspecto 4:3), el valor 4:3 PANSCAN hace que los costados de 
una pelicula se recorten para caber en la pantalla de TV El valor 
4:3 LETTERBOX habilita el formato apaisado, en el que la 
pelicula se ve en pantalla ancha con franjas negras en la parte 
superior e inferior de la pantalla. Los valores 4:3 PANSCAN y 
4:3 LETTERBOX normalmente no tienen efecto, dado que 
muy pocas peliculas aceptan ambos formatos. Los DVD se 
graban normalmente con PS o LB y no permiten cambiar entre 
los dos formatos, de manera que ver un DVD de pantalla ancha 
en un televisor estandar hace que aparezcan franjas negras en la 
parte superior e inferior de la pantalla. 

VIDEO OUTPUT (Salida de video) 

Valor predeterminado: COMPUESTO 

• COMPOSITE (Compuesto): Video Compuesto es 
compatible con la mayoria de los televisores. Se identifica 
por su conector de tipo telefonico color amarillo. 

• S-VIDEO: Calidad de imagen mas alta que VIDEO 
COMPUESTO, S-VIDEO requiere un cable especial (no 
incluido). 

• COMPONENT (Componente): Este valor se usa para los 
televisores compatibles con video componente y barrido 
progresivo. Para activar las salidas de video componente, 
debe conectar primero la unidad con el conector y cable de 
VIDEO COMPONENTE para entrar a la 
CONFIGURACION y cambiar este valor. A continuacion, 
conecte la unidad con los cables de VIDEO 
COMPONENTE y desconecte el cable de video 
COMPUESTO. Ajuste el valor de entrada de video para que 
coincida con la entrada de COMPONENTE. 

OUTPUT FORMAT (Formato de salida) 

Valor predeterminado: NTSC 

Su Reproductor de DVD fimciona con televisores con la norma 
NTSC y PAL, asi como televisores disenados para funcionar con 
ambas normas, o “Multi”. NTSC es el sistema de TV estandar 
usado en EE.UU., Canada, Japon y otros paises. El sistema PAL 
se usa en Europa, Africa y el Medio Oriente, entre otros paises. 
Consulte la documentacion de su televisor para verificar cual es 
el modelo que usted tiene. 


D Reconfiguracion de la salida de video 

Si inadvertidamente cambia el valor de OUTPUT FORMAT a 
PROGRESSIVE con un televisor estandar que no es 
compatible con P-SCAN, no recibira imagen de video. Si esto 
ocurre, reconfigure el grabador a sus valores de video 
predeterminados siguiendo estos pasos: 

1) Apague la unidad y vuelva a encenderla con el interrupter 
principal de encendido en la parte trasera. 

2) Expulse el disco y cierre la bandeja de discos. 

3) Presione y mantenga presionado el boton STOP en el panel 
frontal por 3 segundos. 


Opciones de configuracion de audio 


SETUP 

Language 
Video Setup 
[Audio Setup ] 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


AUDIO SETUP 

[Audio Output ~ 
SPDIF 


AUDIO OUTPUT (Salida de video) 

Valor predeterminado: LR STEREO 

Este valor controla la salida de audio de los conectores de salida 
de estereo L/R. Por lo general, este valor no se cambia a menos 
que quiera usar la unidad con un dispositivo de audio 
monoaural (MONO), en cuyo caso ambos canales de estereo 
salen a traves de cada conector. 

SPDIF 

Valor predetenninado: SPDIF / RAW 

SPDIF (Sony /Philips Digital InterFace) es el formato de audio 
digital usado por la mayoria de los equipos electronicos 
hogarenos, asi como los conectores de salida de audio digital 
optico y coaxial en esta unidad. Si esta usando solo las Salidas 
de Audio Estereo, este valor no es aplicable. El valor DIGITAL 
se usa con receptores compatibles con decodificador de canal 
Dolby Digital 5.1 o DTS 5.1, mientras que el valor PCM 
normalmente se reserva para los equipos de dos canales. 
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MENU DE CONFIGURACION DEL GRABADOR DE DVD 


Configuracion del sistema 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


SYSTEM SETUP 

[Channel Search 
Add/Del Channel 
Cable/Antenna 
Date and Time 
Version 
Parental Level 
Password 
Factory Reset 
Screen Saver 
Auto Shutdown 


CHANNEL SEARCH (Busqueda de canales) 

Valor predeterminado: CONFIRMAR 

Confirma la Busqueda de Canales para buscar automaticamente 
los canales disponibles. La unidad guarda los canales recibidos 
que tengan una intensidad de serial suficiente. Para cancelar la 
Busqueda de Canales, seleccione CANCEL (Cancelar). 

ADD/DEL CHs (Agregar/Borrar canales) 

Le permite agregar o borrar manualmente desde la lista de 
canales del sintonizador. Presione la flecha a la DERECHA 
para ver otras paginas con opciones de canales. 

CABLE/ANT (Cable/antena) 

Valor predeterminado: ANTENA 
Seleccione su conexion de TV. El valor predeterminado es 
ANTENA (Antenna), que se utiliza para una antena de aire 
tipica que recibe estaciones locales. Si tiene un servicio de TV 
por Cable, seleccione CABLE. 

DATE AND TIME (Fecha y hora) 

Para establecer la Fecha y la Hora que utiliza la unidad para la 
Grabacion con Temporizador. Con las flechas 
ARRIBA/ ABAJO se aumentan o disminuyen los valores de 
fecha y hora y con las flechas IZQUIERDA/DERECHA se pasa 
a otros campos. Presione ENTER para confirmar y guardar. 

VERSION (Version) 

Muestra informacion acerca de las versiones de firmware y 
hardware de la unidad. Esta informacion puede ser solicitada 
por el servicio de asistencia tecnica para resolver problemas. 

PARENTAL LEVEL (Control para padres) 

Valor predeterminado: SIN LIMITE 

El Control para Padres le permite limitar el uso de su 
Reproductor de DVD a los discos de DVD que no superen las 
calificaciones especificadas. Las opciones incluyen G, PG, PG- 
13, R, NC-17 y NO LIMIT (se reproduce cualquier disco). 
Cuando se establece un limite, los discos DVD compatibles con 
esta funcion solo se reproducen despues de que se introduce la 
contrasena correcta. Los discos no compatibles seran 
“inmunes” al bloqueo. 

La PRIMERA VEZ que intente establecer un nivel de control 
para padres, se le pedira que introduzca una contrasena. 
Despues, se le pedira que introduzca la contrasena creada para 
cambiar el nivel de control. Para mas informacion, vea 
CONTRASENA, a continuacion. 


CONTRASENA 

Debe establecer una CONTRASENA para usar las opciones del 
Control para Padres. Cuando use POR PRIMERA VEZ el Control 
para Padres, se le pide que cree una nueva contrasena. Seleccione 
cualquier numero de 5 digitos para su contrasena y presione 
ENTER. Introduzca la contrasena nuevamente para confirmar. 

Despues de configurar la contrasena, use el menu 
CONTRASENA (Password) para cambiarla. Se le pedira que 
introduzca la contrasena ANTIGUA y luego la NUEVA dos veces 
para confirmar. Si olvida su contrasena, puede usar la 
CONTRASENA MAESTRA 98201 en lugar de la contrasena 
antigua. 

n Nota sobre seguridad para padres 

Como aqui aparece la CONTRASENA MAESTRA, su aparato 
no estara protegido si los nihos tienen acceso a este manual. 


FACTORY RESET (Reconfiguracion de fabrica) 

Valor predeterminado: CONFIRMAR 

Use esta opcion para RECONFIGURAR la unidad a los 
VALORES DE fAbRICA. Se reconfiguraran todos los valores, 
incluyendo FECHA Y HORA. Se perderan todos los 
CANALES guardados. Seleccione CANCELAR (Cancel) para 
mantener los valores. 

SCREEN SAVER (Protector de pantalla) 

Valor predeterminado: OFF (Desactivado) 

Puede activar el PROTECTOR DE PANTALLA incorporado. 
Cuando se habilita (eligiendo ON, Activado) el Protector de 
Pantalla se inicia si la unidad permanece en pausa por unos 5 
minutos, protegiendo su televisor de los posibles danos que 
podrian ocurrir si se muestra una imagen detenida por mucho 
tiempo. 

AUTO SHUTDOWN (Autoapagado) 

Valor predeterminado: OFF (Desactivado) 

Cuando se activa el AUTOAPAGADO, la unidad entra 
automaticamente en modo de ESPERA despues de unos 30 
minutos de inactividad. Seleccione ON para habilitarlo. 

*Este valor requiere que el PROTECTOR DE PANTALLA este 
habilitado. 
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MENU DE CONFIGURACION DEL GRABADOR DE DVD 




Opciones de medios de discos 


Registro de temporizador 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


DISC MEDIA 


Finalize 

Erase 


FINALIZE (Finalizar) 

Valor predeterminado: CONFIRMAR 

Esta opcion solo esta disponible cuando se usa un disco DVD+R. 
Los discos DVD+R se deben FINALIZAR antes de poder 
reproducirse en reproductores de DVD estandar. Se deben 
completar todas las grabaciones ANTES de la Finalizacion, dado 
que no se pueden agregar mas grabaciones despues de este 
proceso. Seleccione CONFIRMAR (Confirm) para Finalizar un 
disco o CANCELAR (Cancel) para interrumpir la operacion. 


ERASE (Borrar) 

Valor predetenninado: CONFIRMAR 

Disponible solo con los discos DVD+RW, use BORRAR para 
eliminar completamente todas las grabaciones del disco. 
Seleccione CONFIRMAR (Confirm) para borrar el contenido del 
disco o CANCELAR (Cancel) para cancelar. 



Entry 

Freq Start Length Source Speed 


01 Weekly Mon 20 

00 1:00 Ch 036 HQ 


02 

/ / 




03 

/ / 



SETUP 

04 

/ / 




05 

/ / 



Langua 

06 

/ / 



Video £ 

07 

/ / 



Audio S 

08 

/ / 



System 


Disc Media 




Record Mode 




[Timer Record I 





La pantalla TIMER RECORD (Registro de temporizador) le 
permite configurar 8 grabaciones programadas. Puede 
seleccionar la FREQ (Frecuencia) (cuando se realizan las 
grabaciones), la bora de inicio (START) la duracion 
(LENGTH), la fuente (SOURCE) y la velocidad (SPEED) o 
modo de calidad. Vea mas informacion sobre la Grabacion con 
Temporizador en el capitulo sobre GRABACION. 


Opciones de modo de grabacion 


SETUP 

Language 
Video Setup 
Audio Setup 
System Setup 
Disc Media 
Record Mode 
Timer Record 


RECORD MODE 

[Record QualBg~| 
Auto Chapter 


RECORD QUALITY (Calidad de grabacion) 

Valor predeterminado: HQ 

Establece el modo de CALIDAD de las grabaciones. El valor 
predeterminado HQ - ALTA CALIDAD es el valor de calidad 
mas elevado, con la mejor calidad de Video y Audio, pero el 
tiempo de grabacion mas corto. Puede elegir de una serie de 
modos, cada uno de los cuales ofrece menor calidad de Video y 
Audio, pero mas tiempo maximo de grabacion: SP, LP, EP, 
SLP. Consulte el capitulo sobre GRABACION para saber mas 
sobre la CALIDAD DE GRABACION. 

AUTO CHAPTER (Capitulos automaticos) 

Valor predeterminado: QFF (Desactivado) 

Puede configurar la unidad para que agregue automaticamente 
un MARCADOR DE CAPITULO aproximadamente cada 5 
minutos durante sus grabaciones cambiando este valor a QN 
(Activado). Los Marcadores de Capitulo hacen que sus 
grabaciones scan mas faciles de usar, ofreciendo una manera de 
saltear a los segmentos de video anteriores o siguientes. 
Tambien puede crear manualmente sus propios Marcadores de 
Capitulo: vea EDICION DE SUS GRABACIONES. 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 


Problemas y soluciones comunes 


Reproduccion 


El Grabador de DVD no se enciende 

• El cable de alimentacion de CA puede estar suelto o 
desenchufado. Fljese si el cable esta bien insertado en el 
toma de CA y el conector en la parte trasera del 
reproductor. 

• La unidad puede estar en Modo de Espera. Encienda la 
unidad con el boton POWER del control remoto, o 
apaguela con el interruptor de encendido de la parte trasera, 
espere unos segundos y vuelva a encender la unidad. 

• Deben dejarse pasar unos segundos entre el momento en 
que se apaga la unidad y se vuelve a encender. 

Un disco en particular no se reproduce 

• El disco puede estar sucio. Intente limpiarlo. 

• Asegiirese de que el disco no este en posicion invertida. 

• Es posible que el CODIGO DE REGION no coincida con 
el del reproductor. En este caso, el disco no puede usarse. 

El Control Remoto no funciona 

• Apunte el control remoto directamente al sensor del 
reproductor, ubicado en el visor frontal. 

• Fijese si no hay obstaculos entre el control remoto y el 
reproductor. 

• Las baterias pueden estar agotadas. Intente cambiar las 
baterias del control remoto. 

• Puede estar usando el control remoto desde una distancia 
demasiado grande. Intentelo a 4 metros o menos del 
reproductor. 

No aparece la imagen en la pantalla del 
televisor 

• Verifique las conexiones entre el reproductor y el televisor. 

• Verifique que el canal de TV coincida con la entrada de 
video utilizada. Consulte la documentacion del televisor. 

• En la mayoria de los televisores los canales “Aux In”, 
“Video In” o “A/V In” deben coincidir con el conector de 
entrada de video. 

• Si usa el conector de S-Video, el televisor puede tener un 
canal de entrada separado para este tipo. 

La imagen aparece estirada o encogida 

• Puede estar usando el valor de Relacion de Aspecto de 
Video equivocado para su tipo de televisor. 

. Entre al MENU DE CONFIGURACION (SETUP) y 
seleccione el MENU DE SALIDA DE VIDEO (VIDEO 
OUTPUT). Intente cambiar el valor ASPECTO (Aspect) 
por 4:3 PanScan si tiene un televisor estandar, y a 16:9 
Widescreen si su televisor es de pantalla ancha. 


El disco no se expulsa 

• Si el reproductor esta en Modo de Espera, con el LED 
encendido a la izquierda de la bandeja de discos, el disco no se 
expulsa. Encienda el reproductor con el Control Remoto y 
entonces expulse el disco 

Imagen distorsionada al conectarse a un VCR 

• Este Reproductor de DVD esta fabricado con proteccion contra 
copia Macrovision, que distorsiona la senal al utilizarse con un 
VCR. Conecte el reproductor directamente al televisor. 


Grabacion 


No se inicia la grabacion 

• La fuente de entrada de video puede estar protegida con la 
Proteccion contra Copia Macro Vision. 

• Puede ser que el disco ya contenga grabaciones en un 
sistema de TV diferente, PAL o NTSC. Si el disco ya 
contiene una grabacion en PAL, no puede grabar desde una 
fuente de NTSC y viceversa. 

• Es posible que se haya alcanzado la cantidad maxima 
permitida de titulos (48). 

• Si el disco es DVD+R, puede estar FINALIZADO. 

El disco no puede borrarse 

• El disco no es un disco DVD+RW. 

• El disco puede estar sucio. Intente limpiarlo. 

Las grabaciones no se reproducen en otros 
reproductores de DVD 

• Si el disco es DVD+R, asegiirese de que este 
FINALIZADO. 

• El Reproductor de DVD puede no ser compatible con los 
discos DVD+R/RW. 

La grabacion con temporizador no empieza 

• La Fecha/Hora no es valida o se supetpone con otro 
programa. 

• Los valores de Fecha/Hora del Grabador son incorrectos. 
Introduzca la Fecha/Hora en CONFIGURACION (Setup). 

• La fuente de entrada de video especificada no esta 
disponible. 

• No hay espacio en el disco. 

Los capitulos ocultos no pueden editarse 

• Debe seleccionar REPRODUCIR TITULO COMPLETO 
(Play Full Title) del MENU DE EDICION (Edit) en la 
Pantalla de Titulo para tener acceso a los Capitulos 
Ocultos. 
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ESPECIFICACIONES 


TIPOS DE DISCOS ACEPTADOS 


EJECUCION DE VIDEO 


• 

DVD+RW 

Reproduccion, Grabacion 

• 

DVD+R 

Reproduccion, Grabacion 

• 

DVD-RW 

Reproduccion 

• 

DVD-R 

Reproduccion 

• 

DVD-Video 

Reproduccion 

• 

VCD/SVCD 

Reproduccion 

• 

CD-Audio 

Reproduccion 

• CD-R/RW 

GRABACION 

Reproduccidn 

• 

Medios 

DVD+R, DVD+RW 

• 

Diametro 

12cm 

• 

Capacidad 

4,7GB 

• 

Tiempo de grabacion . . . 

. . . Maximo 6 horas (Modo SLP) 

• 

Sistemas de TV 

NTSC/PAL 

• 

Compresion digital .... 

MPEG 2, MPEG 1 

• 

Tipos de grabacidn 

Vivo, Temporizador 


• Max grabaciones con temporizador simultaneas 8 

• Funciones de grabacion 

Pausa, autoinsercion de capitulo, navegador de indice de 
pantalla, autoocultar capitulo, multimodos de grabacion 

• Funciones de edicion 

Borrar disco, cambio de indice de pantalla, ocultar capitulo, 
mostrar capitulo, editar nombre de titulo 

REPRODUCCION 

• Navegador MP3 y JPG 

• Avance / Retroceso a x60 

• Reproduccion de camara lenta 

• Repeticion de reproduccion (Capitulo/Titulo/Disco y A-B) 

• Funcion de salteo de comerciales 

• Zoom a x4 con paneo 


• Resolucion . . 720x480 NTSC, 720x576 PAL en modo HQ 


• Convertidor DA 10-bit 

• Convertidor AD 9-bit 

• Salidas de video Compuesto, S-Video, Componente 

• Barrido Progresivo, Entrelazado 

• Laser 650nm 


EJECUCION DE AUDIO 


• Convertidor DA 24 bit 

• Convertidor AD 24 bit 

• Sonido lineal de DVD 

Muestreo 48kHz 4Hz a 22kHz 

Muestreo 96kHz 4Hz a 44kHz 

CD de audio 4Hz a 20kHz 


• Re lacidn senal/ruido >90dB 

• Rango dinamico de audio >90dB 

• Distorsion armdnica < 0.001% (W.PEAK) 


CONEXIONES DE SALIDA 


• Salida Video Componente 

Y l.OVp-p (75 Ohm), Sine, negativa 

Pb/Pr 7Vp-p (75 Ohm) 

• Salida S-Video Mini DIN 4-Patas (75 Ohm) 

• Salida Video Compuesto Con. de una pata, 1 Vp-p (75 Ohm) 

• Salida Coaxial Digital. Con. de una pata, .5Vp-p (75 Ohm) 

• Salida Optica Digital Conector Optico Estmdar 

• Salida audio anal6gico 2.0VRMS (470 Ohm) 


CONEXIONES DE ENTRADA 

• Entr S-Video (Frente/Tras) . . . Mini DIN 4-Patas (75 Ohm) 

• Entr Video Compuesto (Frente/Tras)Cinch, IVp-p (75 Ohm) 

• Entrada Audio Estereo (Frente/Tras) . I.2VRMS (47 Ohm) 

DATOS FISICOS 

• Condiciones de operacion 5°C a 35°C 

• Suministro de energia CA I00V~230V, 50/60Hz 

• Consume de energia 60W 

• Dimensiones 65mm x 429mm x 348mm (A x L x P) 

• Peso 4,88kg 


*Las especificaciones estdn sujetas a cambios sin notificacion previa. Nr de pieza: ISOOC 
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